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Kuchenpflege

Information fiir Kunden, Handel und Monteure

Diese Broschiire beschreibt die im Kiichenbau verwendeten Materialien in ihren typischen Eigen-
schaften und erldutert die notwendige Pflege. Der Inhalt soll in erster Linie dem Kaufer kurze und
verstandliche Informationen tiber diese Themen geben.

Diese Informationen dienen gleichzeitig als Leitfaden fiir Unternehmen der Kiichenbranche und
kénnen von den AMK-Mitgliedsfirmen ganz oder abschnittweise tibernommen werden. Eine Rechts-
verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
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FUNKTIONEN
UND NUTZUNG
DER KUCHE

Wie bei allen Gegenstinden des taglichen Le-
bens hat sich auch das Erscheinungsbild der mo-
dernen Einbaukiiche deutlich verandert. Eine Kii-

cheneinrichtung bestand frither im Wesentlichen
aus Einzelteilen wie Buffet, Herd und Spiilstein.
Die Kiichenarbeit beanspruchte einen Grofiteil
des Tages und bestand hauptsdchlich aus Essen
kochen, aufrdumen und putzen. Das lag an den
damals noch iiblichen langen Zubereitungszei-
ten. Aber auch die nicht zusammenhdngenden
Arbeitsflichen und Funktionen, die lange Wege
verursachten, trugen dazu bei.

Nutzung Pflege Material

Mit der Einfihrung der Einbaukiiche wurde die
Kiichenarbeit vollig revolutioniert. Geschickt an-
geordnete Arbeitsflichen und Funktionen sor-
gen dafir, dass Kochen heute eine angenehme
Aufgabe ist. In der Folge war auch eine Verdnde-
rung der Anspriiche an eine Kiiche unvermeid-
lich. Neben den reinen ,Arbeitsfunktionen” legt
man heute auch sehr grofSen Wert auf ein ange-
nehmes Ambiente.

Die Kiiche wandelte sich von der ,Werkstatt” in
einen Raum, in dem man sich wohlfiihlt. In ei-

ner heutigen Kiiche werden deshalb Materialien
verwendet, die urspriinglich nur im Wohnbereich
Verwendung fanden. Diese Materialien wurden
zwar auch qualitativ wesentlich verbessert, um
den Anforderungen der Kiiche gerecht zu wer-
den, aber sie benttigen dennoch eine besonde-
re Pflege, auf die wir hier eingehen wollen.

ANIK

www.amk.de



2. TIPPS ZUR NUTZUNG

Kiichenarbeit bedeutet auch Umgang mit hohen Temperaturen, Was-
serdampf und Feuchtigkeit. Dariiber hinaus verursachen viele

Lebensmittel starke Flecken. Die heutigen Mobelmateri-
alien sind zwar gegen die meisten Beanspruchungen
bestindig, aber dennoch gibt es Grenzen, die in
den spezifischen Eigenschaften der Werkstoffe
begriindet sind. Damit keine Schaden an einer
Kiiche auftreten und damit Sie lange Freu-
de daran haben, sollten Sie ein paar wenige,

aber wichtige Tipps beim Umgang mit
Ihrer Kiiche befolgen.

Offnen Sie beim Kochen regelmiRig
die Kiichenfenster.
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Bitte beachten Sie unbedingt
zusatzlich die Produktinformationen
des jeweiligen Herstellers.

Wir haben es in der Kiiche in der Regel mit Mdbelbauteilen aus Holzwerkstoffen zu
tun. Diese reagieren sensibel auf Feuchtigkeit. Durch den vorsichtigen Umgang mit
Feuchtigkeit vermeiden Sie Schdaden an den Mobelbauteilen.

Benutzen Sie grundsatzlich den Dunstabzug. Schalten Sie die Hau-
be vor dem Kochen auf einer angemessenen Leistungsstufe
ein und beriicksichtigen Sie nach dem Kochen den Nach-
lauf. Reiben Sie auftretenden Dampfbeschlag an den
Schranken nach dem Kochen trocken.

Stimmen Sie die Leistungsstufe der Dunst-
abzugshaube auf lhre individuellen Koch-
gewohnheiten und raumlichen Gegebenheiten
ab. Hierbei hilft lhnen die Bedienungs-
anleitung Ihrer Dunstabzugshaube.

Damit die beim Kochen entstandene Feuch-
tigkeit besser abgefiihrt werden kann, ist es
vorteilhaft, die Reinigungs- und Pflegehinweise
der jeweiligen Haubenhersteller zu beachten und
die Filter regelmdfig zu reinigen oder auszutauschen.

Vermeiden Sie iiberschwappendes Wasser.
Und wenn es dann doch passiert ist:
Bitte wischen Sie die Fldche sofort
trocken - inklusive dem verschiitteten
Wasser unter der Kaffeemaschine!

Offnen Sie den Geschirrspiiler erst circa 20 Minu-

ten nach Ablauf des Programms, damit der Dampf
die Gelegenheit hat, im Geschirrspiiler zu kondensie-
ren. Offnen Sie den Geschirrspiiler nicht wihrend des
laufenden Spiilvorgangs. Wenn Sie trotzdem dringend et-
was brauchen: Offnen Sie die Geschirrspiilertiir vollstandig,
entnehmen Sie den Gegenstand und schlieféen Sie den Geschirr-
spiiler wieder ganz (nicht nur anlehnen). Entfernen Sie nach
dem Offnen den Niederschlag des Wasserdampfes von den
umliegenden Kiichenmabeln. Falls Thr Geschirrspiiler tber eine
automatische Offnungsfunktion zur Trocknung verfiigt, reguliert
der Spiiler die Dampfmenge selbststindig.
Bitte beachten Sie die Hinweise des Herstellers in der Betriebs-
und Montageanleitung.

Anmerkung:

Der Kiichenraum muss angemessen beheizt
werden, damit sich die warmen Dampfe
(Wrasen, Schwaden) nicht an den kalten
Mabeloberflichen niederschlagen!

Stellen Sie keine heiflen Topfe
ohne schiitzende Unterlage
auf die Arbeitsplatte oder
andere Mdobelteile.

www.amk.de



2. TIPPS ZUR NUTZUNG

Stellen Sie kein Dampf oder Warme erzeugendes Gerat
wie zum Beispiel Kaffeemaschine, Wasserkocher oder Toaster
unter die Hangeschranke. Auf Dauer schadigt der Dampf
bzw. die erhhte Temperatur Ihre M6bel. Deshalb:
Reiben Sie den Dampfbeschlag am besten
sofort trocken und entfernen Sie ver-
schiittetes Wasser. Beachten Sie
dazu auch die Gebrauchsanlei-
tung des Gerdteherstellers.

Uberpriifen Sie regelmiRig den Kondenswasserablauf
in lhrem Kiihlschrank, damit keine Verstopfung
entsteht und iiberlaufendes Kondenswasser das
Mobel nicht beschéddigen kann.

Schneiden Sie nicht direkt auf der
Arbeitsplatte,sondernverwendenSie
ein geeignetes Schneidbrett.

Steingutgeschirr hat an der Unterseite einen
unglasierten Rand. Beim Schieben tiber

die Arbeitsplatte konnen deshalb Kratzer
entstehen.

www.amk.de



In erster Linie sind die Produktinformationen und die Pflegeanleitungen der jeweiligen
Hersteller zu beachten! Diese kdnnen aufgrund besonderer Materialeigenschaften von
unseren nachfolgenden Tipps abweichen.

Die regelmafSige Pflege lhrer Einbaukiiche bedeutet Werterhaltung und verldangert die Lebens-
dauer erheblich. Zudem halten Sie so Ihre Kiiche in hygienisch einwandfreiem Zustand.

Verwenden Sie grundsdtzlich nur milde und wasserl6sliche Haushaltsreiniger (zum Beispiel
Neutralseife), die in ihrer Produktinformation ausdriicklich fiir Kiichenmobel vorgesehen
sind.

Verwenden Sie am besten ein weiches, nicht fusselndes Tuch oder ein Ledertuch.
Nicht alle Tuicher sind fiir die Reinigung geeignet. Beachten Sie die individuellen Pflegehin-
weise des Herstellers. Achten Sie darauf, nur véllig saubere Tiicher oder Lappen einzusetzen.

Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie moglich. Frische Flecken lassen sich wesent-
lich leichter und in der Regel auch vollstandig entfernen.

Reiben Sie nach der Reinigung die betroffenen Mobelteile griindlich trocken.

Af
-

Benutzen Sie
oder einen
Wasserschlauch.

Lackierte Holzoberflichen werden mit lauwarmem Wasser, einem milden Haushaltsreiniger
und einem nebelfeuchten Tuch gereinigt. Trocknen Sie danach die Oberflichen sorgféltig in
Strukturrichtung. Fiir besonders hartndckige Flecken kann der Haushaltsreiniger unverdiinnt
oder auch ein Glasreiniger verwendet werden. Priifen Sie sicherheitshalber an einer unauf-
falligen Stelle, ob der Reiniger die Oberfliache angreift.

Mdbelpolituren oder &dhnliches sind als Pflegemittel nicht geeignet, da sie Losemittel und
Fette enthalten und haufig einen Film bilden, der das Aussehen verdndert.

Arbeitsplatten, Fronten und Seitenteile (furniert) aus Massivholz sind mit speziellem Ol
oder Wachs vom Hersteller behandelt. Trotz dieser Behandlung ist der Schutz gegen Flecken
(zum Beispiel farbintensives Obst oder Gemiise) nicht vollstindig. Reinigen Sie die Arbeits-
platte mit einem milden Haushaltsreiniger und eventuell einer Handbiirste und trocknen Sie
die Arbeitsplatte sorgféltig ab. Danach miissen Sie die Arbeitsplatte wieder mit dem vom
Hersteller empfohlenen Pflegemittel behandeln. Eine Arbeitsplatte aus Massivholz passt sich
der Luftfeuchtigkeit im Raum an. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf den Flichen, denn
dadurch kann sich das Produkt verziehen und die Oberfliche wird rau.

Es gibt unterschiedliche Kunststoffoberflichen. Beachten Sie deshalb bitte die Produktin-
formation der Hersteller. Sie werden in der Regel mit einem milden Haushaltsreiniger und ei-
nem weichen Tuch gereinigt und danach mit klarem Wasser feucht abgewaschen und griindlich
trockengerieben. Fiir besonders hartnackige Flecken kann der Haushaltsreiniger unverdiinnt
oder auch ein Glasreiniger verwendet werden. Priifen Sie sicherheitshalber an einer unauf-
falligen Stelle, ob der Reiniger die Oberfliche angreift.

Vermeiden Sie Feuchtigkeit entlang aller Kanten und Fugen der M&bel.

Der Samteffekt der Kiichenmobel-Oberflichen wird durch eine besondere Struktur der
Oberflichen erreicht. Dies macht die Oberflichen gegen stark firbende Fliissigkeiten wie zum
Beispiel Johannisbeersaft, Tomatenketchup oder Rotwein aber auch Fette empfindlich. Hier gilt
ganz besonders, dass umgehend gereinigt werden muss. Ist der Fleck erst einmal eingetrocknet,
kann er meist nicht mehr vollstandig entfernt werden. Mit aggressiveren Mitteln oder Scheuermit-
teln wird die Oberfliche aufpoliert und es entsteht ein sichtbarer Glanzfleck.

Es gibt unterschiedliche Materialien fiir ,samtmatte” Oberflachen. Beachten Sie deshalb die Pro-
duktinformationen der Hersteller.



Es gibt unterschiedliche Materialien fiir Hochglanzoberflichen. Beachten Sie deshalb die Pro-
duktinformation der Hersteller. Reinigen Sie Hochglanzoberflachen ausschliefdlich mit einem wei-
chen, sauberen und feuchten Leder oder einem weichen, sauberen Tuch. Kleinste Schmutzparti-
kel in den Tiichern verursachen Kratzer. In Ausnahmeféllen, bei hartndckigen Verschmutzungen,
kann auch ein milder nichtscheuernder Haushaltsreiniger verwendet werden. Wischen Sie die
Oberfliche danach feucht ab und reiben Sie sie vorsichtig trocken. Nicht alle Tuicher sind fiir die
Reinigung von lackierten Hochglanzflichen geeignet. Beachten Sie auch die individuellen Pflege-
hinweise des Herstellers.

Verwendet werden unterschiedliche Materialien. Ein gewisser Alterungsprozess und das
Sichtbarwerden von Gebrauchsspuren sind normal. Beachten Sie unbedingt die individuelle Pro-
duktinformation und Pflegeanleitung des Herstellers. Fett, Ol und andere handelsiiblichen Fliis-
sigkeiten sollten sofort entfernt werden, damit diese keine bleibenden Flecken hinterlassen. Wi-
schen Sie anschliefRend mit klarem Wasser und einem sauberen Tuch nach.

Setzen Sie heifle Topfe immer auf eine schiitzende Unterlage, um Fleckenbildung und Risse zu
vermeiden.

Eine jahrliche Auffrischung der Impragnierung ist nach vorheriger Grundreinigung sinnvoll.

Die richtige Reinigung nach den Herstellerangaben ist fiir eine langfristige und dauerhafte Nut-
zung die optimale Voraussetzung. Beachten Sie unbedingt die individuelle Produktinformation
und Pflegeanleitung des Herstellers. Fett, Ol und andere handelsiiblichen Fliissigkeiten sollten
sofort entfernt werden, damit diese keine bleibenden Flecken hinterlassen. Wischen Sie anschlie-
3end mit klarem Wasser und einem sauberen Tuch nach. Setzen Sie heife Topfe immer auf eine
schuitzende Unterlage, um Fleckenbildung und Risse zu vermeiden.

Die richtige Reinigung nach den Herstellerangaben ist fiir eine langfristige und dauerhafte Nut-
zung die optimale Voraussetzung. Beachten Sie unbedingt die individuelle Produktinformation
und Pflegeanleitung des Herstellers. Fett, Ol und andere handelsiiblichen Fliissigkeiten sollten
sofort entfernt werden, damit diese keine bleibenden Flecken hinterlassen. Wischen Sie anschlie-
end mit klarem Wasser und einem sauberen Tuch nach.

Verwendet werden unterschiedliche Materialien. Beachten Sie deshalb unbedingt die individuel-
le Produktinformation und Pflegeanleitung der Hersteller. Fett, Ol und andere handelsiiblichen
Flussigkeiten sollten sofort entfernt werden, damit diese keine bleibenden Flecken hinterlassen.

Stellen oder legen Sie niemals feuchte Gegenstande (zum Beispiel Kaffeemaschine, Putztiicher)
auf die Arbeitsplattenfugen, damit es dort nicht zu Aufquellungen durch eindringende Feuchtig-
keit kommt. Dasselbe gilt fiir Fugen zwischen Plattenfliche und Umleimern (zum Beispiel Dick-
kante).

Klarglas kann mit mildem Reinigungsmittel mit Schwamm oder Lappen sowie haushaltsiiblichen
Glasreinigern gereinigt werden. Unsachgemifie Nutzung wie Scheuern, Kratzen und Schneiden
auf Glas sollte vermieden werden. Verwenden Sie zur Vermeidung von Kratzern beim Schneiden
eine Schneideunterlag. Bei der Reinigung von satinierten Glasoberflichen diirfen keine silikon-
und sdurehaltigen Reinigungsmittel verwendet werden. Bei satinierten Oberflichen hinterlassen
fetthaltige und o©lhaltige Substanzen Flecken mit leichter Schattenwirkung, die mit Glasreiniger
jedoch zu entfernen sind.

Verschmutzungen, die nicht festgebrannt sind, konnen mit einem nassen Tuch ohne zusatzliche
Reinigungsmittel beseitigt werden. Metallabrieb von Topfb6den, Kalk- und Wasserflecken werden
mit einem Edelstahlreiniger oder einem speziellen Glaskeramikreiniger entfernt.

Festgebrannte Verschmutzungen werden am besten in noch heiflem Zustand mit einem Rasier-
klingenschaber entfernt. Bei Zucker oder zuckerhaltigen Zutaten mussen die Verschmutzungen
sofort entfernt werden.



Zur Reinigung von Kunststoffspiilen kénnen Sie handelsiibliches Spiilmittel oder nichtscheu-
ernde Haushaltsreiniger verwenden. Hartndckige Verschmutzungen werden mit Spiilmaschinen-
reiniger behandelt. Kalkflecken entfernen Sie am besten mit Essig oder Entkalkungsmittel.
Achtung: Verwenden Sie diese Mittel nur bei Kunststoffspiilen. Bei anderen Kunststoffteilen kon-
nen Schaden entstehen.

Zur Pflege geniigt ein handelsuibliches Spiilmittel. Nur fiir Edelstahl ohne Anti-Finger-Schutzbe-
schichtung: Hartnickige Verschmutzungen und Wasserflecken kdnnen mit einem ausgewiesenen
Edelstahlpflegemittel entfernt werden. Sowohl fiir polierte als auch fiir gebiirstete Edelstahlober-
flichen bieten die Hersteller spezielle Reinigungs- und Pflegemittel an.

Aluminiumoberflachen reinigen Sie im Normalfall mit einem feuchten, weichen Tuch ohne wei-
teren Zusatz. Zur Vermeidung von Wasserflecken empfiehlt es sich die Aluminiumoberfldche
grundlich zu trocknen. Bei groberen Verschmutzungen konnen Sie ein Geschirrspilmittel, einen
Clasreiniger oder Alupflegemittel verwenden. Verwenden Sie keine alkalischen oder scheuernden
Reinigungsmittel!

Die Oberflichen sollten, wenn nétig, nur mit einem nebelfeuchten Tuch gereinigt werden.
Verwenden Sie keine aggressiven und scheuernden Reinigungsmittel.

Neben der iblichen Reinigung des Gehduses muss der Fettfilter, sofern er aus Metall ist,
regelmadflig mit Spilmittellauge oder im Geschirrspiiler gereinigt werden. Fettfilter aus Faser-
vlies miissen ersetzt werden. Bei Dunsthauben im Umluftbetrieb muss alle 3 bis 6 Monate der
Aktivkohlefilter getauscht werden. Bitte beachten Sie auch die Herstellerangaben!

Der Backofeninnenraum ldsst sich am besten mit einem handelsiiblichen Spiilmittel reinigen,

solange er noch warm ist und die Verschmutzungen noch nicht eingebrannt sind. Fiir hart-
nackige Verschmutzungen verwenden Sie einen speziell ausgewiesenen Backofenreiniger.
Bitte beachten Sie auch die Herstellerangaben und die Angaben des Reinigungsmittels!

Aus hygienischen Griinden sollten Sie alle sechs Monate Ihren Kiihlschrank ,generalreinigen®.
Dazu schalten Sie den Kiihlschrank aus, lassen ihn abtauen und entnehmen alle Ficher und
Kérbe. Entfernen Sie auch etwaige Riickstande im Tauwasserablauf am unteren Ende der Riick-
wand lhres Kiihlschranks. Zur Reinigung empfiehlt sich ein mildes Reinigungsmittel mit einem
weichen Tuch.

Wie Sie sehen, ist Kiichenpflege kein Hexenwerk. Sie brauchen auch kein Arsenal von chemischen
Keulen, um Flecken auf den Leib zu riicken. In den meisten Féllen helfen wie beschrieben ein
handelsublicher milder Haushaltsreiniger und ein weiches Tuch oder Leder. In den Gebrauchsan-
leitungen der Mobel-, Gerdte- und Zubehorhersteller finden Sie weitere spezielle Informationen
zur individuellen Pflege lhrer Kiiche.

Entscheidend ist, wie bei allen Verschmutzungen, die schnelle Beseitigung der Flecken, dann wer-
den Sie sehr lange Freude an lhrer neuen Einbaukiiche haben.

Bei dieser Gebrauchsinformation der AMK handelt es sich um Empfehlungen zur Reinigung
und Pflege von Kiichenmobeln. Sie basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis
und entsprechen dem aktuellen Stand. In Zweifelsfdllen sollten Sie an einer unauffilligen Stel-
le priifen, ob das von lhnen verwendete Reinigungsmittel die Oberfliche angreift. Wir erheben
mit den Gebrauchsinformationen keinen Anspruch auf Vollstindigkeit, denn es kommen immer
wieder neue Materialien auf den Markt, die hier noch nicht beriicksichtigt werden konnten. Bitte
beachten Sie deshalb immer die Produktinformation sowie die Nutzungs- und Pflegehinweise der
Hersteller hrer Kiicheneinrichtung!



Massivholz ist ein lebendiger Werkstoff, der besonders auf Luftfeuchtigkeit reagiert. Man sagt
Holz ,arbeitet”. Die Oberflichenbehandlung kann diese materialspezifischen Eigenschaften zwar
verlangsamen, aber nicht vollstindig verhindern. Sorgen Sie dafiir, dass die Luftfeuchtigkeit in
lhrer Kiiche, am besten zwischen 40 Prozent und 60 Prozent (relative Luftfeuchtigkeit) liegt.

Kurzzeitige Uber- oder Unterschreitungen im Bereich von zwei bis drei Tagen haben keine
negativen Auswirkungen. Ubrigens fiihlen Sie sich bei dieser relativen Luftfeuchtigkeit auch

am wohlsten.

durch Quellung durch Schwindung

normale Luftfeuchtigkeit hohe Luftfeuchtigkeit geringe Luftfeuchtigkeit

Als reines Naturprodukt unterliegt Holz — bedingt durch die unterschiedlichen
Wuchsregionen — geringfligigen Schwankungen in Farbe und Struktur. Fiir Liebhaber
von Massivholz ist das ein Qualitatsmerkmal.

Furnier ist diinn geschnittenes ,Massivholz" mit einer Dicke von bis zu 8 mm. Durch Aufleimen auf
Holzwerkstoffe erreicht man eine dhnliche Optik wie bei Massivholz und reduziert gleichzeitig die
Empfindlichkeit gegeniiber Schwankungen der Luftfeuchtigkeit.

Furnier

Leimfuge

Deckschicht der Spanplatte
Mittelschicht der Spanplatte

Seitlicher Querschnitt

Holzwerkstoff ist der Sammelbegriff fir Plattenmaterial, das aus Holzfaser, Holzspdnen oder
Furnieren besteht. Die Spanplatte wird aus beleimten Holzspanen unter hohem Druck und
Temperaturen von etwa 100° C hergestellt. Die Mittellage besteht aus groben Spanen, die
Decklage aus feinen Spdnen. Dadurch entsteht ein ,Beplankungseffekt®, der die Formsta-
bilitit der Platte gewidhrleistet. Spanplatten werden immer mit Furnieren oder Kunststoffen
beidseitig beschichtet. Die HDF-Platte (HDF = hochdichte Faserplatte) und die MDF-Platte
(MDF = mitteldichte Faserplatte) werden dhnlich wie eine Spanplatte hergestellt. Im Unterschied
zu Spanplatten werden feine Holzfasern verwendet, was auch ein hoheres Gewicht zur Folge

hat. HDF- und MDF-Platten haben eine nahezu geschlossenporige Oberfliche und eignen
sich besonders fiir Tragermaterial von 3-D-Folienfronten und farbig lackierten Fronten.

Kunststoffe werden hauptséchlich als Oberflichen von Fronten und Korpussen verwendet.
Man unterscheidet zwischen duroplastischen und thermoplastischen Kunststoffen. Als du-
roplastischer Kunststoff wird Melaminharz verwendet. Melaminharz ist sehr vielseitig einsetz-
bar. Das Dekor kann gemustert oder unifarbig sein. Es ist besonders reinigungsfreundlich, da
es in der Regel eine glatte und geschlossene Oberfliche hat. Speziell fiir Arbeitsplatten wer-
den Schichtstoffe auf Melaminharzbasis eingesetzt, welche die besonderen Anforderungen an
Arbeitsplatten erfiilllen. Thermoplastischer Kunststoff wird als Oberflache fiir Fronten
eingesetzt. Der Vorteil liegt darin, dass auch Flachenprofile nahtlos gestaltet werden kénnen.



Metalle in der Kiiche sind entweder technisch bedingt oder dienen der optischen Aufwertung.
Zum Einsatz kommen sie unter anderem bei Elektrogeraten, Spiilen, Arbeitsplatten, Nischenaus-
kleidungen, Griffen und Sockeln. Verwendet werden hauptsachlich Edelstahl und Aluminium.

Es werden umweltvertragliche Lacksysteme verwendet. Diese schiitzen die Mobeloberfldche. Sie
werden als Klarlack oder Farblack von matt bis hochglanzend oder als Strukturlack verarbeitet.
Metallische Tragerwerkstoffe (Beschlagteile) werden auch pulverbeschichtet, wobei trockenes
Lackpulver auf dem Trager ,eingebrannt” wird.

Eine besondere Oberfliche erreicht man bei Massivholz und Furnier mit Olen und/oder
Wachsen. Die natirliche Holzstruktur wird hervorgehoben, ohne dass eine Oberflichenschicht
sichtbar ist. Nachteilig ist die Fleckenempfindlichkeit, weil keine Schutzschicht vorhanden ist.

Der Einsatz von Glas dient der optischen Aufwertung und besticht durch eine leichte Reinigung
und Hitzebestdndigkeit.

Als Naturstein fur Arbeitsplatten wird meistens ein Hartgestein (wie zum Beispiel Granit)
verwendet. Jede Natursteinarbeitsplatte ist ein Einzelstiick, so dass sich einzelne Platten in
Farbe und Struktur unterscheiden. Bei verschiedenen Hartgesteinen ist es durch die mehr
oder weniger vorkommenden Kapillaren, kleinste und feinste Risse bzw. Fugen erforderlich,
eine werkseitige Impragnierung einzubringen.

Durch eine Impragnierung wird die Flissigkeitsaufnahme verzdgert, aber nicht verhindert.
Die Dampfdiffusionsfahigkeit bleibt weitestgehend erhalten. Wenn ein Naturstein impragniert
ist, dann sollte die Impragnierung im Laufe der Zeit aufgefrischt werden. Dies ist nicht nur von
dem eingesetzten Naturstein selbst, sondern auch von dem Nutzungsgrad mit abhangig. Eine
langsame Patinierung (Gebrauchsspuren) ist zu erwarten. Der Arbeitsplattenhersteller kann dazu
gezielte Informationen geben.

Quarz Composite fiir Arbeitsplatten ist ein High-Tech-Material. Quarz Composite setzt sich
aus verschiedenen Materialien (ca. 93 Prozent Quarz, ca. 7 Prozent Bindemittel, Mineralmehl
und weiteren Hilfsstoffen) zusammen. Es ist in sehr vielen Variationen erhiltlich. Jede einzel-
ne Platte wird als Einzelstiick gegossen. Quarz-Composite-Arbeitsplatten sind in der Regel fiir
den direkten Lebensmittelkontakt nach der VO (EG) Nr. 1935/2004 und VO (EU) Nr. 10/2011
produziert und zertifiziert. Eine typische Materialeigenschaft von Quarz-Composite-Werkstof-
fen ist das Vorhandensein von Punkten bzw. Pigmenten und Porenrdaumen. Auf Grund der guten
Oberflichendichte braucht polierter Quarz Composite nur gereinigt und nicht gepflegt werden.
Pflegefrei heifdt aber nicht selbstreinigend.

Keramik wird aus natiirlichen, sorgfdltig ausgewahlten Rohstoffen (Tonerde, Feldspat,
Quarzsand, Mineralien) hergestellt. Durch einen Prozess der thermischen Sinterung (iiber
1200° C) wird Keramik zu einem Produkt von sehr hoher physikalisch-mechanischer Ritz-Har
te. Keramik hat einen Absorptionsgrad von nahezu Null und ist damit undurchléssig fiir Wasser
und unempfindlich gegen Fliissigkeiten. Das Material setzt keine Schadstoffe frei und ist
bestens geeignet fiir den direkten Kontakt mit Lebensmitteln. Ein weiterer Vorteil fiir die
Verwendung in der Kiiche ist, dass Keramik temperaturbestidndig und einfach zu reinigen ist.
Keramik benotigt keine Pflege. Pflegefrei heifdt aber nicht selbstreinigend. Es ist bestdndig
gegen fast alle haushaltstiblichen Chemikalien. Die Keramik ist dauerhaft farbbestdndig und
relativ abriebfest. Typisch ist das Vorhandensein von Punkten bzw. Pimenten.



Kiichen setzen sich aus einer Vielzahl von Bauteilen und Einzelteilen zusammen. Optisch
gesehen hat die Kiichenfront eine hohe Bedeutung, symbolisiert sie doch den Gesamteindruck
der Kuichenplanung. Aber was steckt hinter den zahlreichen Fachbegriffen, die im Verkaufs-
gesprach oder im Angebot vermittelt werden? Ihr Fachberater erklart es lhnen gern — hier finden
Sie schon einmal die wichtigsten Vokabeln:

VORTEILE: Melaminfronten erlauben eine besondere Vielfalt an Dekoren, in
unifarben durchgefirbt oder in Holzdekoren bedruckt. Die entstehenden
Werkstoffe sind relativ preisgiinstig, pflegeleicht und extrem widerstandsfihig
und daher das optimale Material fiir Kiichenmébel.

EINSATZBEREICH: Front- und Korpusmaterial.
PRODUKTIONSPROZESS: Bei sogenannten Melaminfronten werden harzge-

MELAMIN
p [ e trankte Dekorpapiere mit Druck und Temperatur oben und unten auf Holzwerk-
DEKORPAPIER stoffplatten (Span- oder MDF-Platten) in einem einteiligen Produktionsprozess
aufgebracht. Beim Heiflverpressen schmilzt die Melaminharzschicht zwischen
Papier und Platte und bildet eine irreversible Verbindung. Strukturgeber in der
Presse beeinflussen die Oberfliche. Diese kann feine Strukturen enthalten und
ermoglicht so auch haptisch sehr gute Holzreproduktionen.

DEKORPAPIER

MELAMIN
‘ HOLZWERKSTOFF

DEKORPAPIER VORTEILE: Schichtstoff-Fronten sind extrem widerstandsféhig und robust, eben-
[ e falls pflegeleicht und postformierbar und damit in der Vertikalen (Front) und
i VELAMIN der Horizontalen (N-Kante der Arbeitsplatte) fugenlos. Die Oberfliche ist mehr-

schichtig und somit dicker als bei Melaminfronten. Dadurch ist der Werkstoff
harter, porenlos und noch widerstandsfahiger als Melamin bzw. direktbeschich-
tetes Material. Zudem besteht die Moglichkeit der fugenlosen Verformung von
Kanten, dem sogenannten Postforming. Hierbei wird durch Formpressen und
Wirmestrahlung der Schichtstoff um die bereits gerundete oder profilierte Kante
geformt.

KRAFTPAPIER I MELAMIN

( HOLZWERKSTOFF ] )

SCHCHTSTOR EINSATZBEREICH: Front- und Arbeitsplattenmaterial.
PRODUKTIONSPROZESS: In einem zweiteiligen Produktionsprozess werden
mehrere Lagen melaminharzgetrinkter Dekor- und Kraftpapiere zu Schichtstoff
verpresst und auf Holzwerkstoffplatten (Span- oder MDF-Platten) aufgebracht.
Die Materialstirke des Schichtstoffs betrégt dabei bis zu einem Millimeter.
Auch hier werden iiber Strukturgeber im Pressblech Oberflicheneffekte
(von glanzend bis strukturiert) erzielt.

FOLIENLAGEN
I HheK VORTEILE: Folienfronten sind widerstandsfahig gegen Einfliisse in der Kiiche. Sie
sind konkurrenzlos im Preis-Leistungs-Verhdltnis und bilden damit eine attraktive
FOLIE optische Alternative zu Holz- und Lackfronten.
EINSATZBEREICH: Frontmaterial.
( MDF PRODUKTIONSPROZESS: Hier werden mehrere Lagen polymerer Werkstoffe
[ VELAMIN heif® verpresst und danach lackiert, sowie geprégt. Eine Holzwerkstoffplatte — in

der Regel MDF - wird vollflachig und an den Kanten mit dieser so entstandenen
polymeren Folie ohne Riickstellungskréfte (keine ,Orangenhaut”) ummantelt.

Die Frontriickseite ist in der Regel in Kunststoff ausgefiihrt.

PMMA
«~— ABS

ABS
ACRYL

MDF
MELAMIN
PUR
MDF D
1 MEHRERE LAGEN PE MELAMIN
ACRYLHOCHGLANZLACK
LﬁUNDIERLACK, MEHRLAGIG
IMELAMIN ]PP-KANTE
GLAS
SPANPLATTE ‘

m MELAMIN

SPANPLATTE ‘

ACRYL

MELAMIN

Lackierung/Olung

Echtholz ‘

VORTEILE: Acrylfronten bieten einen sehr hohen Glanzgrad sowie eine hohe
Clanztiefe, die an Echtglas erinnert, jedoch leichter und preiswerter und mit
normalen Holzwerkzeugen nachzuarbeiten ist. Mit Acrylfronten kénnen auch
sehr gut metallische Effekte erzeugt werden. Pflegeleichtigkeit zeichnet sich
durch die Mdglichkeit aus, leichte Kratzer einfach mit einer Politur wieder auf-
arbeitet zu kénnen.

EINSATZBEREICH: Frontmaterial.

PRODUKTIONSPROZESS: Mehrere Lagen polymerer Kunststoffe ergeben ein
Material mit einer Stdrke von bis zu einem Millimeter. Die Deckschicht ist aus
Acryl, PMMA oder Plexiglas. Das Material wird vollflichig auf einer melaminbe-
schichteten MDF-Platte verklebt.

VORTEILE: Lackoberflichen kénnen in grofier Farbvielfalt in matt oder glinzend
hergestellt werden. Sie sind Materialdsthetik pur, strapazierfihig sowie leicht zu
reinigen.

EINSATZBEREICH: Front- und Umfeldmaterialien.

PRODUKTIONSPROZESS: Bei Lackfronten wird MDF als Trégermaterial mit
einer Melaminriickseite zunédchst zugeschnitten und profiliert. Mehrere Lagen
Grundier- oder Polyester-Lacke werden als Fiiller aufgetragen, zwischengeschliffen
und gehirtet.

VORTEILE: Glasfronten sind optisch ein wahrer Hingucker, bieten einen edlen
Glanzgrad und sind sehr wiederstandfihig. Die Glasplatte kann zudem vorher
riickseitig lackiert oder digital bedruckt und mit einem Sperrgrund versehen wer-
den.

EINSATZBEREICH: Front-, Nischen- und Arbeitsplattenmaterial.

PRODUKTIONSPROZESS: Tragermaterial ist eine Holzwerkstoffplatte, auf die
meistens eine Sicherheitsglasplatte aus ESG-Glas (Sicherheitsglas) geklebt wird.
Oftmals wird fiir einen seitlichen Kantenschutz eine umlaufende Kante aus Acryl
(PMMA oder auch Plexiglas) aufgebracht. Die Produktion und Verarbeitung ist
recht kostenintensiv.

VORTEILE: Natur pur, das sind Echtholzfronten. Holz ist ein natiirlich gewachsener
Rohstoff, der durch eine widerstandsfihige Lackierung oder Olung seine natiirli-
che Schonheit und Individualitit behilt. Jede Front ist ein Unikat und nie absolut
vergleichbar.

EINSATZBEREICH: Front- und Umfeldmaterialien.

PRODUKTIONSPROZESS: Rahmenteile bestehen zumeist aus
verleimtem  Massivholz ~ (Leimholz). Die Fiillung und die Schub-
kastenvorderstiicke ~ werden iiberfurniert. Damit Rahmen und Fiil-
lung weitgehend vergleichbar aussehen, konnen die Rahmen vorn
und hinten iiberfurniert werden. Das Grundmaterial ist recht teuer und bewegt sich
deshalb im oberen Preisgefiige der jeweiligen Modellgruppen.



Massivholz
Massivholz ist eines der feinsten und wertvollsten Materialien
der Natur. Das Material warmt optisch und erzeugt eine wohn-

/. DIE ARBEITSPLATTE e A
— BASIS VIELER KUCHENARBEITEN Y s e Vet nd i e

Die Arbeitsplatte dominiert und pragt durch die raumgestaltende Designfunktion und durch ihre Naturstein
Grofie den Gesamteindruck der Kiiche. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur die Grund- Naturstein ist ein einzigartiger natiirlich gewachsener Werkstoff.
flache fur die vorwiegende Speisenzubereitung, sondern auch fiir beinahe alle Arbeiten, die in Durch seine herausragenden Eigenschaften wie den sehr hohen
der Kiiche stattiinden. Samtliche Werkstoffe, die als Arbeitsplattenmaterial zum Einsatz kommen, Hirtegraden, der starken Wirmebelastbarkeit oder der Mglichkeit
miissen also die Anforderungen fiir hygienische Oberflichen bei direktem Lebensmittelkontakt der unterschiedlichen natiirlichen Farbgestaltung ist dieses Material
erfiillen und gleichzeitig hoch belastbar und strapazierfihig sein. Die Bandbreite ist grof und auch fiir die hohen Beanspruchungen in der Kiiche sehr gut geeig-
reicht von Naturstein tiber Quarz Composite, Keramik, Edelstahl, Glas, Mineralwerkstoff, Schicht- net. Geologisch betrachtet gibt es neben Granit auch Basalt, Quarzit,
stoff bis hin zum Massivholz. Anorthosit, Diorit, Syenit, Gabro, Schiefer und noch viele mehr.

_ S
’ Mineralwerkstoff

Mineralwerkstoffe haben eine sehr angenehme Haptik
und sehen nicht nur gut aus — sie sind vor allem sehr
vielseitig. Das Material besteht aus einer Acrylmasse,
Mineralien und Farbpigmenten und ldsst sich nach
Wunschformen sowie fugenlos verarbeiten. Zur Aus-

wahl stehen viele Farbstellungen.

Quarz Composite
Quarz Composite ist ein sehr belastbares Material, das aus
natiirlichen Rohstoffen (i. d. R. bis zu 93 Prozent Quarz)
und teilweise aus Bio-Harzen besteht. Die extreme Farbviel-
falt ermoglicht es, fast jeden Farb-Design-Wunsch erfiillen
zu konnen. Die polierten und hygienischen Oberflichen

sind fur den alltdglichen und direkten Lebensmittelkontakt

gepruft und hervorragend geeignet. (Fragen Sie dazu ein
Priifzeugnis an!)

Keramik
Keramik ist der dlteste kiinstliche Werkstoff der Menschheit.
Die gebrannten natiirlichen Rohstoffe sind so dicht,
dass sie den hochsten Hygieneanforderungen auch im
taglichen Dauereinsatz erfiillen. Der Farbgestaltung sind
kaum Grenzen gesetzt. Die besondere Haptik der Oberflache
macht dieses Material interessant.

Glas

Glas wirkt sehr edel und elegant. Mittlerweile ist die Tech-
nologie weit fortgeschritten, sodass Drucktechniken oder
Lackierungen auf der Glasriickseite Bilder und farbige
Effekte ermoglichen.

Schichtstoff/Holzwerkstoff

Bei dem Schichtstoff bildet eine Holzwerkstoffplat-
te das Tragermaterial. Durch das spezielle Dekorpa-
pier entstehen Unitdne, als auch Holzimitate und
Fantasiedekore mit einer eigenen Haptik. Spezielle
Oberflichenpragungen wie das trendige ,Sagerau”
kénnen sehr gelungen den Look der Mébelfronten
weiterfithren.

Edelstahl

Edelstahl-Arbeitsplatten bieten mittlerweile einen professio-
nellen Look bei langer Lebensdauer. Spezielle Beschichtun-
gen sorgen dafiir, dass das Material kratzresistent ist und

lange seine schone Optik bewahrt.

www.amk.de



NOTIZEN

JETZT NEU UNTER:

www.amk-ratgeber-kueche.de

Die neue Webadresse,
wenn es um Kuchen geht.

AMIK

Service GmbH

Jedes Jahr
am letzten
Samstag

Im September

Weitere Infos unter:
www.tag-der-kueche.de
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Es gibt noch weitere in der Kiiche verwendete Materialien, die hier nicht behandelt wurden.
Bitte beachten Sie deshalb immer die ,Produkt- und Pflegeinformation” des jeweiligen Herstellers,
damit lhre Kiiche bei der Benutzung und Pflege keinen Schaden nimmt!
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