
Komfort in vier Dimensionen. 
Klappen-Systeme bieten für  
jede Anwendung die perfekte  
Bewegungs-Lösung.

kin
varo.

grass.eu

Bei einem Markenprodukt weiß man, 
was man bekommt. GRASS ist dafür  
das beste Beispiel. Unsere hochwertigen  
Bewegungs-Systeme verbinden  
technolo gischen Fortschritt, komfortable 
Funktionalität, höchste Qualität und  
Präzision bis ins Detail. grass.eu

Feel more WOW.

Kinvaro Klappen-System

Ein kurzes Ziehen genügt – und schon setzen sich die Klappen sanft in  
Bewegung. Zudem gestaltet sich der Schließvorgang besonders bequem.  
Dank Soft-close Dämpfungs-System wird jede Bewegung zum Erlebnis.

KI

Falten. 
Schwenken.
Liften.
Drehen.

Kinvaro
Klappen-Systeme.

kinvaro.com

https://grass.eu/
https://grass.eu/
https://kinvaro.com/


Less is more: Mit dem Drehklappen-System Kinvaro T-Slim haben  
wir das Unmögliche geschaffen: das volle Öffnungs-Erlebnis im  
dünnsten, effizientesten Beschlag, den wir jemals gebaut haben.  
Seine dynamische Eleganz verleiht jedem Möbelstück eine gewisse  
Leichtigkeit. Kinvaro T-Slim vereint puristische Ästhetik, höchste  
Stabilität und die Kunst der perfekten Bewegung auf geradezu  
einzigartige Weise.

Kinvaro T-Slim
Klappen-System.

Ein großer Designtrend unserer  
Zeit ist Transparenz. 

Transparenz hat sich nicht nur in der 
Architektur als Stilmittel etabliert,  
sie ist längst auch zum zentralen 
Thema im Möbelbau avanciert. 
Offene Regale, Vitrinen, Glasfronten 
– das „Verstauen“ ist einer Art „Zur
schaustellen“ gewichen. Aluminium
rahmenfronten mit Glasfüllung 
gewinnen zunehmend an Bedeutung. 
Ideal für Kinvaro TSlim. Denn das 
neue DrehklappenSystem spielt in 
Kombination mit AluRahmenFron
ten seine einzigartigen Eigenschaften 
voll aus. Mit Kinvaro TSlim bleibt die 
offentransparente Anmutung der 
Möbelstücke ungestört. 

KINVARO T-SLIM
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Invi
si
ble.

Je weniger Raum die Technik einnimmt,  
desto mehr bleibt für Ihr Staugut. Das ist  
eine einfache Rechnung. Dank der äußerst  
schlanken Bauweise von Kinvaro T-Slim  
lassen sich alle Funktionsbauteile form - 
schlüssig in die Korpuswand einfräsen. Das  
Ergebnis ist ein Oberschrank mit unsichtbarer  
Technik und maximalem Platzangebot. 

Erfinden Sie den Oberschrank neu.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Mit Kinvaro T-Slim steht 
Ihnen ein funktionales Bewegungs-System zur Verfügung, das 
dem Ober schrank eine gänzlich neue Bedeutung zukommen lässt. 
Spielen Sie mit neuen Möglichkeiten. Reduzieren Sie die Seiten-
wandstärke auf 16 mm. Ziehen Sie schmale Zwischenwände ein  
oder schaffen Sie die totale Transparenz. Ob eingefräst oder aufge-
schraubt. Grifflos oder mit Soft-close. Ein- oder aufliegenden  
Fronten. Ob Holz, MDF oder Aluminiumrahmen – Kinvaro T-Slim 
bietet alles, was Designerherzen höherschlagen lässt.

Die Renaissance des Klappenschranks. 

Querformatige Stauräume mit Drehklappen, die sich auf Augen -
höhe und somit im unmittelbaren Zugriffsbereich befinden, sind  
besonders praktisch. Direkt über dem Arbeitsbereich in der  
Küche, oberhalb von Spüle oder Herd. Über dem Waschbecken  
oder neben dem Spiegel im Bad. Über dem Schreibtisch oder  
dem Fernseher im Wohnbereich – im modernen Interieurdesign 
haben sich Klappenschränke vor allem als horizontale Gestaltungs-
elemente etabliert. Während früher hohe Oberschränke mit  
hohen Klappenfronten dominierten, denken Designer heute  
zunehmend wieder im Querformat. Kinvaro T-Slim bietet dafür  
die idealen Voraussetzungen.

3



Breite Fronten sind nach wie vor im Trend. Und im Oberschrank  
kommen die Vorteile von großen Spannweiten besonders zum Tragen:  
Mit breiten Fronten lassen sich nicht nur Zwischenfugen vermeiden,  
man klappt mit jedem Öffnungsvorgang erheblich mehr Stauraum auf.  
Keine Frage, dass Kinvaro T-Slim auch für breite Fronten eine intelligente 
Lösung anbietet. Bei Korpusbreiten über 1.200 mm wird einfach 
ein zusätzlicher Klappen beschlag eingeplant. Dadurch entsteht ein 
leistungsstarkes Trio, das die Tragkraft um 50 % steigert.

KINVARO T-SLIM
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FRONTHÖHE

550 MM
MAXIMALES FRONTGEWICHT

6.1
KILOGRAMM

5

Ein kraftvolles Trio für
mehr Spannweite.

Berechnungsbeispiel:
Mit drei Kinvaro T-Slim Einheiten
lassen sich bei einer Korpushöhe
von 350 mm Klappenfronten bis
zu 9,6 kg Gesamtgewicht um-
setzen, was etwa einer 1.800 mm
breiten Holzfront in 19 mm 
Stärke entspricht.

FRONTHÖHE

250 MM
MAXIMALES FRONTGEWICHT

13.5
KILOGRAMM

FRONTHÖHE

450 MM
MAXIMALES FRONTGEWICHT

7.5
KILOGRAMM

FRONTHÖHE

350 MM
MAXIMALES FRONTGEWICHT

9.6
KILOGRAMM
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KINVARO T-SLIM

Kinvaro T-Slim Abdeckkappen.
Auffällig unauffällig.

Die zweiteilige Abdeckkappe
lässt sich werkzeuglos montieren
und demontieren. So können
auch im eingebauten Zustand
etwaige Verstellungen am Klappen-
System vorgenommen werden.
Die Abdeckkappen stehen in den   
Standardfarben ICE, STONE und 
SILVER zur Verfügung. Alle Abdeck-
kappen können lackiert und damit  
auch an außergewöhnliche Korpus- 
oberflächen angepasst werden.  
Dadurch  bildet der Kinvaro T-Slim  
Beschlag mit dem Korpus eine  
fast unsichtbare Einheit.

Selbst die aufgeschraubte
Variante von Kinvaro T-Slim
wirkt wie ein Leichtbausatz.
Ihre grazile Erscheinung 
lässt kaum vermuten, welche 
Kräfte darin schlummern.

Wer nicht fräsen will, kann aufschrauben.  
Klingt einfach. Ist es auch.  

Kinvaro T-Slim lässt sich natürlich auch auf herkömmliche  
Weise an der Korpusseitenwand montieren. Ein simpler Adapter 
macht aus dem integrierbaren T-Slim Beschlag eine klassische 
Aufschraubvariante. Ohne dass dabei der elegant-leichte 
Charakter verloren geht. Ganz im Gegenteil. Ein Blick in den 
geöffneten Klappenschrank genügt, um zu erkennen, dass 
Kinvaro T-Slim auch als aufgeschraubte Variante eine gute Figur  
macht. Seine 12 mm schmale, monolithische Gestalt wirkt wie  
ein formales Kunstwerk, das sich harmonisch in jeden  
Möbelkorpus einfügen lässt.



7

ICE

STONE

SILVER

INDIVIDUAL

Um höchstmögliche Transparenz 
zu schaffen, muss sich ein Be-
wegungs-System fast unsichtbar 
machen können. Das Klappen-
System Kinvaro T-Slim kann das.  
Schön und unauffällig.

Voll prozesstauglich. 

Ein Bewegungs-System ist nur so gut, wie es sich in  
bestehende Prozesse des modernen Möbelbaus einbinden 
lässt. Kinvaro T-Slim kann das. Denn für Kinvaro T-Slim 
muss kein Prozess verändert werden. Ganz im Gegenteil. 
Der neue Klappenbeschlag wurde optimal auf bestehende 
Prozesse angepasst. Ob industrielle Fertigung, Handel 
oder Handwerk – für Sie ändert sich gar nichts. Außer dass 
Sie Kinvaro T-Slim zusätzlich einfräsen können. Und somit 
künftig unsichtbare Technik nutzen können. 



KINVARO KLAPPEN-SYSTEME

Kinvaro T 
Drehklappen-Systeme

Die einteilige Front lässt sich durch 
eine sanfte Drehbewegung bequem 
nach oben öffnen. Der besonders 
elegante Bewegungsablauf wird 
dabei ergänzt durch die integrierte, 
einstellbare Soft-close Dämpfung. 
Drehklappen-Systeme sind ideal für 
leichte bis mittelschwere Fronten.

Kinvaro T-Slim ergänzt die Serie  
der Drehklappen um eine weitere,  
fast unsichtbare Variante und  
eröffnet damit neue Gestaltungs-
möglichkeiten für Designer und
das innovative Handwerk. Lassen  
Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.8



Dank der äußerst schlanken Bauweise 
von Kinvaro T-Slim lassen sich alle 
Funktionsbauteile von Kinvaro T-Slim 
formschlüssig in die Korpuswand 
einfräsen. Das Ergebnis ist ein Ober-
schrank mit unsichtbarer Technik
und maximalem Platzangebot. 

Kinvaro F 
Faltklappen-Systeme

Die zweigeteilte Front klappt  
nach oben und bietet so optimalen 
Zugriff auf den gesamten Stauraum. 
Der besonders sanfte Bewegungs-
ablauf wird dabei ergänzt durch die 
integrierte, einstellbare Soft-close 
Schließdämpfung.

Kinvaro L
Klappenlift-System

Die einteilige Front öffnet parallel
zum Schrank und kann in jeder 
beliebigen Position fixiert werden. 
Klappenlift-Systeme bewegen sich 
sehr elegant, sind extrem stabil und 
eignen sich besonders für Schränke 
mit Küchengeräten.

Kinvaro S
Schwenkklappen-System

Die einteilige Front schwenkt schräg 
über den Schrankkorpus hinweg und 
kann in jeder beliebigen Position fixiert 
werden. Schwenkklappen-Systeme 
sind extrem stabil und eignen sich be-
sonders für Schränke mit Kranzleisten, 
Gesimsen oder Aufsatzleuchten.

Kinvaro  
Klappen-Systeme.
Welche Klappe Sie auch öffnen – Kinvaro
Klappen-Systeme sorgen für perfekten Zugriff
und höchste Bewegungsfreiheit.
Nach oben gibt es keine Grenzen. Es sei denn, man setzt sie ganz bewusst. Denn Oberschränke  
zählen nach wie vor zu den beliebtesten Stauräumen in der Küche. Und unsere höchst
funktionalen Klappen-Systeme sorgen dafür, dass dies auch so bleibt. Stabile und zuverlässige
Bewegungs-Systeme, leicht und geräuschlos in der Anwendung, ergonomisch durchdacht
und komfortabel zu bedienen – das sind die besonderen Zutaten für moderne Stauraum-
konzepte. Kinvaro Klappen-Systeme verkörpern daher die optimale Synthese aus Designanspruch  
und funktionaler Bewegung im Zeitgeist moderner Wohnkultur.
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kinvaro.com

Intelligent.
Unsichtbar.
Schön.

KINVARO KLAPPEN-SYSTEME

Der dezente Klappenhalter mit Seilzug öffnet Barfächer nach unten. 
Dabei werden Boden und Klappe in Verbindung mit dem Tiomos  
Klappen-Scharnier nahezu flächenbündig geöffnet – für ein ästhetisches 
Gesamtbild. Auf beiden Seiten horizontal oder vertikal einbaubar, ist  
Kinvaro D in zwei Modellen für verschiedene Tiefen, Klappengrößen  
und -gewichte verfügbar. Mit integrierter Dämpfung und in drei Farben  
ein eleganter Begleiter für vollendetes Möbeldesign. 

kinvaro
t-slim.

UNSICHTBAR, SICHER, PRÄZISE UND MAGISCH.
KINVARO T-SLIM VEREINT PURISTISCHE ÄSTHETIK, 
HÖCHSTE STABILITÄT UND DIE KUNST DER  
PERFEKTEN BEWEGUNG AUF GERADEZU EINZIG-
ARTIGE WEISE. ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST.

Hier muss man den Beschlag suchen. Mit Kinvaro T-Slim und Tiomos  
Hidden, dem unsichtbaren Scharnier-System von GRASS, lassen sich nie  
dagewesene, nahezu komplett durchsichtige Möbelentwürfe umsetzen. 

KT

Der Kinvaro D Klappenhalter  
öffnet sich elegant nach unten und setzt  
Barfächer vollendet in Szene.

Kinvaro D
Barfachklappe grass.eu

Funktionaler Traumpartner für den perfekten Zugriff. Als optimale 
Ergänzung von Kinvaro  D vereint das Tiomos Klappen scharnier höchsten 
Öffnungskomfort mit moderner Designfreiheit.

https://kinvaro.com/
https://grass.eu/


QUALITÄTS-ZERTIFIKATQUALITÄTS-ZERTIFIKAT

Hier muss man den Beschlag suchen. Mit Kinvaro T-Slim und Tiomos  
Hidden, dem unsichtbaren Scharnier-System von GRASS, lassen sich nie  
dagewesene, nahezu komplett durchsichtige Möbelentwürfe umsetzen. 

Kinvaro Klappen-Systeme bieten für jede Anwendung die  
perfekte Bewegungslösung. Egal ob eingefräst oder aufgeschraubt,
im Oberschrank oder als Barfachklappe.

Kinvaro
Klappen-Systeme
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Kinvaro Klappen-Systeme bieten für jede Anwendung die  
perfekte Bewegungslösung. Egal ob eingefräst oder aufgeschraubt,
im Oberschrank oder als Barfachklappe.

Kinvaro
Klappen-Systeme
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Ansicht Produktbeschreibung Schemabild Seite

Kinvaro T-Slim Drehklappenbeschlag für Holzfronten (eingefräst)
• Flächenbündig einlassbarer Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und  

größtmöglichen Stauraum
• Einfrästiefe: Korpusseite: 12,2 mm, Front: 13,7 mm
• Geringe Öffnungskräfte und Multipositions-Stopp
• Bequeme Einstellung der Federkraft

16

Kinvaro T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (eingefräst) 
• Flächenbündig einlassbarer Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und  

größtmöglichen Stauraum
• Zusätzlicher Beschlag für breite Fronten
• Einfrästiefe: Korpusseite: 12,2 mm, Front: 13,7 mm
• Geringe Öffnungskräfte und Multipositions-Stopp
• Bequeme Einstellung der Federkraft

18

Kinvaro T-Slim Drehklappenbeschlag für Holzfronten (aufgeschraubt) 
• Schlanker Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und  

mehr Stauraum im Oberschrank
• Geringe Öffnungskräfte und Multipositions-Stopp
• Bequeme Einstellung der Federkraft 

22

Kinvaro T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (aufgeschraubt) 
• Schlanker Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und  

mehr Stauraum im Oberschrank
• Zusätzlicher Beschlag für breite Fronten
• Geringe Öffnungskräfte und Multipositions-Stopp
• Bequeme Einstellung der Federkraft 

24

Kinvaro T-Slim Drehklappenbeschlag für Aluminiumrahmen-Fronten (eingefräst) 
• Flächenbündig einlassbarer Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und  

größtmöglichen Stauraum
• Frontanbindung zur Kombination mit Aluminiumrahmen
• Einfrästiefe: Korpusseite: 12,2 mm
• Geringe Öffnungskräfte und Multipositions-Stopp

28
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Ansicht Produktbeschreibung Schemabild Seite

Kinvaro T-65 Drehklappenbeschlag
• Variabler Öffnungswinkel – Klappe hält in jedem Winkel von 45°- 100° sicher offen
• Besonders komfortables Öffnen dank federkraftunterstütztem Öffnungsmechanismus
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Überbaufähig

34

Kinvaro T-70 Drehklappenbeschlag
• Variabler Öffnungswinkel – Klappe hält in jedem Winkel von 45°- 100° sicher offen
• Besonders komfortables Öffnen dank federkraftunterstütztem Öffnungsmechanismus
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Überbaufähig

36

Kinvaro T-71 Drehklappenbeschlag
• Variabler Öffnungswinkel – Klappe hält in jedem Winkel von 45°- 110° sicher offen
• Besonders komfortables Öffnen dank federkraftunterstütztem Öffnungsmechanismus
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Überbaufähig

38

Kinvaro T-75 Drehklappenbeschlag
• Variabler Öffnungswinkel – Klappe hält in jedem Winkel von 45°- 110° sicher offen
• Besonders komfortables Öffnen dank federkraftunterstütztem Öffnungsmechanismus
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Überbaufähig

40

Kinvaro T-76 Drehklappenbeschlag
• Variabler Öffnungswinkel – Klappe hält in jedem Winkel von 45°- 110° sicher offen
• Besonders komfortables Öffnen dank federkraftunterstütztem Öffnungsmechanismus
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Überbaufähig

42



Kinvaro Klappen-Systeme bieten für jede Anwendung die  
perfekte Bewegungslösung. Egal ob eingefräst oder aufgeschraubt,
im Oberschrank oder als Barfachklappe.

Kinvaro
Klappen-Systeme
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Ansicht Produktbeschreibung Schemabild Seite

Kinvaro T-57 Drehklappenbeschlag
• Öffnungswinkel einstellbar auf 75° oder 90°
• Einfache Montage
• Einstellbare Federkraft
• Überbaufähig

44

Kinvaro T-105 Stützklappenhalter
• Variabler Öffnungswinkel – Klappe hält in jedem Winkel von 45°- 105° sicher offen
• Kraftunterstützende Öffnungsfunktion
• Einstellbare Federkraft
• Bequemer Zugriff, Klappe schwenkt aus dem Arbeitsbereich heraus
• Überbaufähig

46

Kinvaro F-20 Faltklappenbeschlag 
• Klappe wird in jeder Position sicher festgehalten
• Besonders leichter Bewegungsablauf
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung

48

Kinvaro L-80 Klappenliftbeschlag
• Klappe wird in jeder Position sicher festgehalten
• Besonders leichter Bewegungsablauf
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Ermöglicht die Verwendung von Kranzprofilen, Galerieböden und Aufsatzleuchten

52

Kinvaro S-35 Schwenkklappenbeschlag
• Sicherer Halt in jeder Position ab 45° Öffnungswinkel
• Besonders leichter Bewegungsablauf
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Ermöglicht die Verwendung von Kranzprofilen, Galerieböden und Aufsatzleuchten

54
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Ansicht Produktbeschreibung Schemabild Seite

Kinvaro D-M Klappenhalter mit Seilzug
• Gedämpftes Öffnen und sanftes Schließen
• Öffnungswinkel einstellbar über Seillänge
• Federkraftverstellung
• Einsetzbar für geringe Korpustiefen ab 110 mm
• Klappenhöhe 200 mm – 480 mm

56

Kinvaro D-S Klappenhalter mit Seilzug
• Gedämpftes Öffnen
• Öffnungswinkel einstellbar über Seillänge
• Einsetzbar für geringe Korpustiefen ab 82 mm
• Klappenhöhe 200 mm – 480 mm

58



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner16

• Flächenbündig einlassbarer Klappenbe-
schlag für hohe Designansprüche und 
größtmöglichen Stauraum

• Einfrästiefe: Korpusseite: 12,2 mm,  
Front: 13,7 mm

• Geringe Öffnungskräfte und Multiposi-
tions-Stopp

• Bequeme Einstellung der Federkraft
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe 

± 2,5 mm, Seite ± 2,0 mm, Tiefe +3,0 mm 
/ -1,0 mm

• Öffnungswinkel 107°

• Integrierter, optional aktivierbarer  
Öffnungswinkelbegrenzer (75°)

• 3 unterschiedliche Leistungsfaktoren
• Einsetzbar für Klappen aus Holzwerkstoff
• Abdeckkappen und Adapter in Stone, Ice 

und Silver (alle Abdeckkappen lackierbar) 

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(Soft-close, Dämpfer ein-/ausschaltbar)
• Mit integrierter Öffnungsautomatik  

(Tipmatic Plus)

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-Slim Set für Klappen aus Holzwerkstoff
Set: Beschlag (1x links/1x rechts), Frontanbindung (1x links/1x rechts), Abdeckkappe (3x links/3x rechts), Schrauben (12x)

Leistungsfaktor (LF)
Soft-close Tipmatic Plus

Stone Ice Silver Stone Ice Silver
250 – 550 F151149002 F151149004 F151149003 F151149011 F151149013 F151149012

500 – 1100 F151149005 F151149007 F151149006 F151149014 F151149016 F151149015
1000 – 2250 F151149008 F151149010 F151149009 F151149017 F151149019 F151149018

Leistungsfaktor (LF) = Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}
Abdeckkappen lackierbar

Tipmatic Pin siehe Seite 60

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 62

Einzelkomponenten 32

1

4
3

2

Kinvaro T-Slim Set bestehend aus:
1  Beschlag links und rechts (1x)
2  Frontanbindung links und rechts (1x)
3  Abdeckkappen links und rechts (3x)
4  Schrauben (12x) 
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für Holzfronten (eingefräst)   



Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 17

Klappen-Systeme.Kinvaro.T-65 Drehklappenbeschlag
MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter
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Berechnung Leistungsfaktor (LF)
Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}

  Senkkopfschraube 3.5 x 13 mm   Senkkopfschraube 3.5 x 13 mm

KRANZPROFIL
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Korpusoberboden (KOB)
16 18 19 20 22 24

16 67 74 77 80 87 94
18 60 67 70 73 80 87
19 57 64 67 70 77 84
20 54 60 63 67 73 80
21 50 56 60 63 69 76
22 47 53 57 60 66 73
24 40 46 50 53 60 67
26 33 40 43 46 53 60
32 12 19 22 25 32 38

Kranzprofil (KP) 

FUGE

Kl
ap

pe
ns

tä
rk

e 
(K

LS
)

Frontauflage oben (FAO)
15 17 19 21 22

16 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1
24 1.5 1 1 1 1
26 3 2.5 1.5 1 1
32 8 7 6 5.5 5

Fuge (F) 

KLAPPENGEWICHT

Kl
ap

pe
nh

öh
e 

(K
LH

)

Leistungsfaktor (LF)
250 – 550 500 – 1100 1000 – 2250

200 1.3 – 2.8 2.5 – 5.5 5.0 – 11.3
250 1.0 – 2.2 2.0 – 4.4 4.0 – 9.0
300 0.8 – 1.8 1.7 – 3.7 3.3 – 7.5
350 0.7 – 1.6 1.4 – 3.1 2.9 – 6.4
400 0.6 – 1.4 1.3 – 2.8 2.5 – 5.6
450 0.6 – 1.2 1.1 – 2.4 2.2 – 5.0
500 0.5 – 1.1 1.0 – 2.2 2.0 – 4.5
550 0.5 – 1.0 0.9 – 2.0 1.8 – 4.1

Klappengewicht in kg

WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F Fuge 
FAO Frontauflage oben
FAS Frontauflage seitlich
FH Fronthöhe
KB Korpusbreite
KLS Klappenstärke
KOB Korpusoberboden
KP Kranzprofil
LF Leistungsfaktor

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner18

• Flächenbündig einlassbarer Klappenbe-
schlag für hohe Designansprüche und 
größtmöglichen Stauraum

• Zusätzlicher Beschlag für breite Fronten
• Einfrästiefe: Korpusseite: 12,2 mm,  

Front: 13,7 mm
• Geringe Öffnungskräfte und Multiposi-

tions-Stopp
• Bequeme Einstellung der Federkraft
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe 

± 2,5 mm, Seite ± 2,0 mm, Tiefe +3,0 mm 
/ -1,0 mm

• Öffnungswinkel 107°
• Integrierter, optional aktivierbarer  

Öffnungswinkelbegrenzer (75°)
• Einsetzbar für Klappen aus Holzwerkstoff
• Abdeckkappen und Adapter in Stone, Ice 

und Silver (alle Abdeckkappen lackierbar) 

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(Soft-close, Dämpfer ein-/ausschaltbar)
• Mit integrierter Öffnungsautomatik  

(Tipmatic Plus)

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-Slim Set für Klappen aus Holzwerkstoff
Set: Beschlag (1x links/2x rechts), Frontanbindung (1x links/2x rechts), Abdeckkappe (3x links/6x rechts), Schrauben (18x)

Leistungsfaktor (LF)
Soft-close Tipmatic Plus

Stone Ice Silver Stone Ice Silver
1500 – 3375 F151149027 F151149029 F151149028 F151149024 F151149026 F151149025

Leistungsfaktor (LF) = Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}
Abdeckkappen lackierbar

Tipmatic Pin siehe Seite 60

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 62

Einzelkomponenten 32

1

4
3

2

Kinvaro T-Slim Set bestehend aus:
1  Beschlag links (1x) und rechts (2x) 
2  Frontanbindung links (1x) und rechts (2x)
3  Abdeckkappen links (3x) und rechts (6x)
4  Schrauben (18x) 
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (eingefräst)   



Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 19

Klappen-Systeme.Kinvaro.T-65 Drehklappenbeschlag
MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Tipmatic Pin

2.2

15
5

185

107°

KP

KL
S

KO
B

75°

ø 
10

min. 60

KB/2

KB/2

Seitenwand Fräsposition Front Fräsposition

182.4 ±0.1

±0
.1

±0
.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

+0
.2 0

min. 16

2.2

12.2

min. 4.7

170.22

3
15

2.
5

13
7.

3

37

96

ø5 R8
R8

±0
.1

14
8.

15

177.5

30
.2

14
7.

7

129.915

+0.1

+0
.2 0

+0.2
0

+0.1
0

0

F FA
O

FA
O+

59
.5

FH

89 10
0

R4

R8

16

1.3

13.6

2.5

FAS (min.12)

KLS
(min. 16)

 

 

 

+0
.2 0
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Berechnung Leistungsfaktor (LF)
Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}

  Senkkopfschraube 3.5 x 13 mm   Senkkopfschraube 3.5 x 13 mm

KRANZPROFIL

Kl
ap

pe
ns

tä
rk

e 
(K

LS
)

Korpusoberboden (KOB)
16 18 19 20 22 24

16 67 74 77 80 87 94
18 60 67 70 73 80 87
19 57 64 67 70 77 84
20 54 60 63 67 73 80
21 50 56 60 63 69 76
22 47 53 57 60 66 73
24 40 46 50 53 60 67
26 33 40 43 46 53 60
32 12 19 22 25 32 38

Kranzprofil (KP) 

FUGE

Kl
ap

pe
ns

tä
rk

e 
(K

LS
)

Frontauflage oben (FAO)
15 17 19 21 22

16 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1
24 1.5 1 1 1 1
26 3 2.5 1.5 1 1
32 8 7 6 5.5 5

Fuge (F) 

KLAPPENGEWICHT

Kl
ap

pe
nh

öh
e 

(K
LH

)

Leistungsfaktor (LF)
1500 – 3375

200 7.5 – 16.9
250 6.0 – 13.5
300 5.0 – 11.3
350 4.3 – 9.6
400 3.8 – 8.4
450 3.3 – 7.5
500 3.0 – 6.8
550 2.7 – 6.1

Klappengewicht in kg

WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F Fuge 
FAO Frontauflage oben
FAS Frontauflage seitlich
FH Fronthöhe
KB Korpusbreite
KLS Klappenstärke
KOB Korpusoberboden
KP Kranzprofil
LF Leistungsfaktor

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner20

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Position für 3. Beschlag

KB
KB/2 KB/2

R RL
L

R

R

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 62

Einzelkomponenten 32

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (eingefräst)   



Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 21

WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
KB Korpusbreite
L/R Links/Rechts

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner22

• Schlanker Klappenbeschlag für hohe 
Designansprüche und mehr Stauraum im 
Oberschrank

• Geringe Öffnungskräfte und Multiposi-
tions-Stopp

• Bequeme Einstellung der Federkraft 
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe 

± 2,5 mm, Seite ± 2,0 mm, Tiefe +3,0 mm 
/ -1,0 mm

• Keine Scharniere im Oberboden
• Öffnungswinkel 107° 

• Integrierter, optional aktivierbarer  
Öffnungswinkelbegrenzer (75°)

• 3 unterschiedliche Leistungsfaktoren
• Einsetzbar für Klappen aus Holzwerkstoff
• Abdeckkappen und Adapter in Stone, Ice 

und Silver (alle Abdeckkappen lackierbar) 

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(Soft-close, Dämpfer ein-/ausschaltbar)
• Mit integrierter Öffnungsautomatik  

(Tipmatic Plus)

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-Slim Set für Klappen aus Holzwerkstoff
Set: Beschlag (1x links/1x rechts), Frontanbindung (1x links/1x rechts), Abdeckkappe (3x links/3x rechts), Schrauben (12x)

Leistungsfaktor (LF)
Soft-close Tipmatic Plus

Stone Ice Silver Stone Ice Silver
250 – 550 F151149002 F151149004 F151149003 F151149011 F151149013 F151149012

500 – 1100 F151149005 F151149007 F151149006 F151149014 F151149016 F151149015
1000 – 2250 F151149008 F151149010 F151149009 F151149017 F151149019 F151149018

Leistungsfaktor (LF) = Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}
Abdeckkappen lackierbar

Adapter Set für aufgeschraubte Version (1x links/1x rechts) inkl. Schrauben

Bezeichnung Stone Ice Silver
Adapter-Set für aufgeschraubte Version (1x links/1x rechts) zur einfachen Montage F161149020 F161149022 F161149021

Adapter lackierbar

Tipmatic Pin siehe Seite 60

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 62

Einzelkomponenten 32

1

5

4

6

3
2

Kinvaro T-Slim Set bestehend aus:
1  Beschlag links und rechts (1x)
2  Frontanbindung links und rechts (1x)
3  Abdeckkappen links und rechts (3x)
4  Schrauben (12x) 
1  Montageanleitung (1x)

Adapter Set bestehend aus:
5  Adapter links und rechts (1x)
6  Schrauben (8x)

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für Holzfronten (aufgeschraubt)   
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Klappen-Systeme.Kinvaro.T-65 Drehklappenbeschlag
MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Tipmatic Pin

14.2

15
5

185

107°

KP

KL
S

KO
B

75°

ø 
10

min. 60

KB/2

KB/2

Seitenwand Aufschraubposition Front Fräsposition

2 177.5

30
.2

14
7.

7

129.915

F FA
O

FA
O+

59
.5

FH

+0
.2 0

11
9

10
0

R4

R8

+0.1
016

10.7

+0.1
02.5

FAS

KLS
(min. 16)

+0.2
013.6 

+0
.2 0

89 

Berechnung Leistungsfaktor (LF)
Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}

  Senkkopfschraube 3.5 x 25 mm   Senkkopfschraube 3.5 x 13 mm

KRANZPROFIL

Kl
ap

pe
ns

tä
rk

e 
(K

LS
)

Korpusoberboden (KOB)
16 18 19 20 22 24

16 67 74 77 80 87 94
18 60 67 70 73 80 87
19 57 64 67 70 77 84
20 54 60 63 67 73 80
21 50 56 60 63 69 76
22 47 53 57 60 66 73
24 40 46 50 53 60 67
26 33 40 43 46 53 60
32 12 19 22 25 32 38

Kranzprofil (KP) 

FUGE

Kl
ap

pe
ns

tä
rk

e 
(K

LS
)

Frontauflage oben (FAO)
15 17 19 21 22

16 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1
24 1.5 1 1 1 1
26 3 2.5 1.5 1 1
32 8 7 6 5.5 5

Fuge (F) 

KLAPPENGEWICHT

Kl
ap

pe
nh

öh
e 

(K
LH

)

Leistungsfaktor (LF)
250 – 550 500 – 1100 1000 – 2250

200 1.3 – 2.8 2.5 – 5.5 5.0 – 11.3
250 1.0 – 2.2 2.0 – 4.4 4.0 – 9.0
300 0.8 – 1.8 1.7 – 3.7 3.3 – 7.5
350 0.7 – 1.6 1.4 – 3.1 2.9 – 6.4
400 0.6 – 1.4 1.3 – 2.8 2.5 – 5.6
450 0.6 – 1.2 1.1 – 2.4 2.2 – 5.0
500 0.5 – 1.1 1.0 – 2.2 2.0 – 4.5
550 0.5 – 1.0 0.9 – 2.0 1.8 – 4.1

Klappengewicht in kg

WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F Fuge 
FAO Frontauflage oben
FAS  Frontauflage seitlich
FH Fronthöhe
KB Korpusbreite
KLS Klappenstärke
KOB Korpusoberboden
KP Kranzprofil
LF Leistungsfaktor

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner24

• Schlanker Klappenbeschlag für hohe 
Designansprüche und mehr Stauraum im 
Oberschrank

• Zusätzlicher Beschlag für breite Fronten
• Geringe Öffnungskräfte und Multiposi-

tions-Stopp
• Bequeme Einstellung der Federkraft 
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe 

± 2,5 mm, Seite ± 2,0 mm, Tiefe +3,0 mm 
/ -1,0 mm

• Keine Scharniere im Oberboden
• Öffnungswinkel 107°

• Integrierter, optional aktivierbarer  
Öffnungswinkelbegrenzer (75°)

• Einsetzbar für Klappen aus Holzwerkstoff
• Abdeckkappen und Adapter in Stone, Ice 

und Silver (alle Abdeckkappen lackierbar) 

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(Soft-close, Dämpfer ein-/ausschaltbar)
• Mit integrierter Öffnungsautomatik  

(Tipmatic Plus)

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-Slim Set für Klappen aus Holzwerkstoff
Set: Beschlag (1x links/2x rechts), Frontanbindung (1x links/2x rechts), Abdeckkappe (3x links/6x rechts), Schrauben (18x)

Leistungsfaktor (LF)
Soft-close Tipmatic Plus

Stone Ice Silver Stone Ice Silver
1500 – 3375 F151149027 F151149029 F151149028 F151149024 F151149026 F151149025

Leistungsfaktor (LF) = Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}
Abdeckkappen lackierbar

Adapter Set für aufgeschraubte Version (1x links/1x rechts) inkl. Schrauben

Bezeichnung Stone Ice Silver
Adapter-Set für aufgeschraubte Version (1x links/1x rechts) zur einfachen Montage F161149020 F161149022 F161149021

Adapter lackierbar

Tipmatic Pin siehe Seite 60

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 62

Einzelkomponenten 32

1

4
3

2

5

6
Kinvaro T-Slim Set bestehend aus:
1  Beschlag links (1x) und rechts (2x) 
2  Frontanbindung links (1x) und rechts (2x)
3  Abdeckkappen links (3x) und rechts (6x)
4  Schrauben (18x) 
1  Montageanleitung (1x)

Adapter Set bestehend aus:
5  Adapter links und rechts (1x)
6  Schrauben (8x)

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (aufgeschraubt)   
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Klappen-Systeme.Kinvaro.T-65 Drehklappenbeschlag
MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Tipmatic Pin

14.2

15
5

185

107°

KP

KL
S

KO
B

75°

ø 
10

min. 60

KB/2

KB/2

Seitenwand Aufschraubposition Front Fräsposition

2 177.5

30
.2

14
7.

7

129.915

F FA
O

FA
O+

59
.5

FH

+0
.2 0

11
9

10
0

R4

R8

+0.1
016

10.7

+0.1
02.5

FAS

KLS
(min. 16)

+0.2
013.6 

+0
.2 0

89 

Berechnung Leistungsfaktor (LF)
Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}

  Senkkopfschraube 3.5 x 25 mm   Senkkopfschraube 3.5 x 13 mm

KRANZPROFIL

Kl
ap

pe
ns

tä
rk

e 
(K

LS
)

Korpusoberboden (KOB)
16 18 19 20 22 24

16 67 74 77 80 87 94
18 60 67 70 73 80 87
19 57 64 67 70 77 84
20 54 60 63 67 73 80
21 50 56 60 63 69 76
22 47 53 57 60 66 73
24 40 46 50 53 60 67
26 33 40 43 46 53 60
32 12 19 22 25 32 38

Kranzprofil (KP) 

FUGE

Kl
ap

pe
ns

tä
rk

e 
(K
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)

Frontauflage oben (FAO)
15 17 19 21 22

16 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1
24 1.5 1 1 1 1
26 3 2.5 1.5 1 1
32 8 7 6 5.5 5

Fuge (F) 

KLAPPENGEWICHT

Kl
ap

pe
nh

öh
e 

(K
LH

)

Leistungsfaktor (LF)
1500 – 3375

200 7.5 – 16.9
250 6.0 – 13.5
300 5.0 – 11.3
350 4.3 – 9.6
400 3.8 – 8.4
450 3.3 – 7.5
500 3.0 – 6.8
550 2.7 – 6.1

Klappengewicht in kg

WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F Fuge 
FAO Frontauflage oben
FAS  Frontauflage seitlich
FH Fronthöhe
KB Korpusbreite
KLS Klappenstärke
KOB Korpusoberboden
KP Kranzprofil
LF Leistungsfaktor

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner26

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Position für 3. Beschlag

KB
KB/2 KB/2

R RL
L

R

R

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 62

Einzelkomponenten 32

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (aufgeschraubt)   
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WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
KB Korpusbreite
L/R Links/Rechts

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner28

• Flächenbündig einlassbarer Klappenbe-
schlag für hohe Designansprüche und 
größtmöglichen Stauraum

• Frontanbindung zur Kombination mit Alu-
miniumrahmen (bitte separat bestellen)

• Einfrästiefe: Korpusseite: 12,2 mm
• Geringe Öffnungskräfte und Multiposi-

tions-Stopp
• Bequeme Einstellung der Federkraft
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe 

± 2,5 mm, Seite ± 2,0 mm, Tiefe +3,0 mm 
/ -1,0 mm

• Öffnungswinkel 107°
• Integrierter, optional aktivierbarer  

Öffnungswinkelbegrenzer (75°)
• 3 unterschiedliche Leistungsfaktoren
• Abdeckkappen und Adapter in Stone, Ice 

und Silver (alle Abdeckkappen lackierbar) 

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(Soft-close, Dämpfer ein-/ausschaltbar)
• Mit integrierter Öffnungsautomatik  

(Tipmatic Plus)

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-Slim Set ohne Frontanbindung
Set: Beschlag (1x links/1x rechts), Abdeckkappe (2x links/2x rechts), Schrauben (12x)

Leistungsfaktor (LF)
Soft-close Tipmatic Plus

Stone Ice Silver Stone Ice Silver
250 – 550 F151149038 F151149040 F151149039 F151149047 F151149049 F151149048

500 – 1100 F151149041 F151149043 F151149042 F151149050 F151149052 F151149051
1000 – 2250 F151149044 F151149046 F151149045 F151149053 F151149055 F151149054

Leistungsfaktor (LF) = Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}
Abdeckkappen lackierbar

Kinvaro T-Slim Zubehör Set für Aluminiumrahmen
Set: Frontanbindung (1x links/1x rechts), Eckverbinder (1x links/1x rechts), Schrauben (10x)

Artikel-Nr.
F161149100

Kinvaro T-Slim Abdeckkappe für Frontanbindung (1x links/1x rechts)

Schwarz
F161149081

Abdeckkappen lackierbar

Tipmatic Pin siehe Seite 60

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 62

Aluminiumrahmen 31

Einzelkomponenten 32

1

3 6
2 

7 4 
5 

Kinvaro T-Slim Set bestehend aus:
1  Beschlag links und rechts (1x)
2  Abdeckkappen links und rechts (2x)
3  Schrauben (12x) 
1  Montageanleitung (1x)

Zubehör und Abdeckkappe für Aluminiumrahmen bestehend aus:
4  Frontanbindung links und rechts (1x)
5  Eckverbinder links und rechts (1x)
6  Schrauben (10x) 
7  Abdeckkappe für Frontanbindung links und rechts (1x)

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für Aluminiumrahmen-Fronten (eingefräst)   
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Klappen-Systeme.Kinvaro.T-65 Drehklappenbeschlag
MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Tipmatic Pin

2.2

15
5

185

107°

KP
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B

75°

ø 
10

min. 60

KB/2

KB/2

Seitenwand Fräsposition

182.4 ±0.1

±0
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±0
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±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

+0
.2 0

min. 16
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min. 4.7

170.22

3
15
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O
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3
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ø5 R8
R8

±0
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7
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Berechnung Leistungsfaktor (LF)
Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}

  Senkkopfschraube 3.5 x 13 mm

KRANZPROFIL

Kl
ap

pe
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tä
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e 
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)

Korpusoberboden (KOB)
16 18 19 20 22 24

19 57 64 67 70 77 84

Kranzprofil (KP) 

KLAPPENGEWICHT

Kl
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öh
e 

(K
LH

)

Leistungsfaktor (LF)
250 – 550 500 – 1100 1000 – 2250

200 1.3 – 2.8 2.5 – 5.5 5.0 – 11.3
250 1.0 – 2.2 2.0 – 4.4 4.0 – 9.0
300 0.8 – 1.8 1.7 – 3.7 3.3 – 7.5
350 0.7 – 1.6 1.4 – 3.1 2.9 – 6.4
400 0.6 – 1.4 1.3 – 2.8 2.5 – 5.6
450 0.6 – 1.2 1.1 – 2.4 2.2 – 5.0
500 0.5 – 1.1 1.0 – 2.2 2.0 – 4.5
550 0.5 – 1.0 0.9 – 2.0 1.8 – 4.1

Klappengewicht in kg

WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
FAO Frontauflage oben
FAS Frontauflage seitlich
KB Korpusbreite
KLS Klappenstärke
KOB Korpusoberboden
KP Kranzprofil
LF Leistungsfaktor

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner30

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Fräsposition Aluminiumrahmen Frontanbindung Glaszuschnitt
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Alle Maße ohne Toleranz ± 0.1

Bohrposition Aluminiumrahmen Eckverbinder
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Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 62

Einzelkomponenten 32

 Senkschraube M4 x 10 mm

 Senkschraube M5 x 8 mm

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für Aluminiumrahmen-Fronten (eingefräst)   



Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 31

WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
FAO Frontauflage oben
FAS Frontauflage seitlich
FB Frontbreite
FH Fronthöhe

BESTELLINFORMATIONEN ALUMINIUMRAHMEN
Aluminium-Profil von Schüco passend für Kinvaro T-Slim, Länge: 5000 mm

Schüco-Artikel-Nr.
Edelstahl Schwarz Inox

980037.64.00 980037.65.00 980037.67.00

Eckverbinder von Schüco für Aluminium-Profil

Bezeichnung Schüco-Artikel-Nr.
Eckverbinder für Glasrahmen 550484.98.00

Senkschraube für Eckverbinder von Schüco

Bezeichnung Schüco-Artikel-Nr.
Senkschraube M5 x 8 mm, DIN 965, PH2, vernickelt 511571.00.00

Klapperschutz für Aluminium-Profil von Schüco

Bezeichnung Schüco-Artikel-Nr.
Klapperschutz 532917.00.00

 

HINWEIS

Aluminiumrahmen und Zubehör können unter Angabe der 
jeweiligen Schüco-Artikelnummer im Handel bestellt werden. 
Der Handel bietet zudem maßgenau vorkonfektionierte  
Glas-Alurahmen an.

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner32

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-Slim Beschlag

Leistungsfaktor (LF)
Soft-close Tipmatic Plus

Links Rechts Links Rechts
250 – 550 F151149056 F151149057 F151149064 F151149063

500 – 1100 F151149058 F151149059 F151149065
1000 – 2250 F151149060 F151149061 F151149066 F151149067

Leistungsfaktor (LF) = Klappenhöhe (mm) x [Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)]

Kinvaro T-Slim Abdeckkappe für Beschlag

Stone Ice Silver Champagne
Links F161149107 F161149111 F161149109 F161149114

Rechts F161149108 F161149112 F161149110 F161149113
Abdeckkappen lackierbar

Kinvaro T-Slim Abdeckkappe für Beschlag vorne (1x rechts/1x links)

Stone Ice Silver Champagne
F161149072 F161149074 F161149073 F161149075

Abdeckkappen lackierbar

Kinvaro T-Slim Frontanbindung für Klappen aus Holzwerkstoff

Links Rechts
F161149076 F161149077

Kinvaro T-Slim Abdeckkappe für Frontanbindung für Klappen aus Holzwerkstoff (1x rechts/1x links)

Vernickelt
F161149080

Kinvaro T-Slim Frontanbindung für Aluminiumrahmen

Links Rechts
F161149078 F161149079

Kinvaro T-Slim Eckverbinder für Aluminiumrahmen (1x links/1x rechts)

Artikel-Nr.
F161149082

Kinvaro T-Slim Abdeckkappe für Frontanbindung für Aluminiumrahmen (1x rechts/1x links)

Schwarz Edelstahl / Inox
F161149081 F161149106

Abdeckkappen lackierbar

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 62

KINvARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag Einzelkomponenten   
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Klappen-Systeme.Kinvaro.T-65 Drehklappenbeschlag

Adapter Set für aufgeschraubte Version (1x links/1x rechts) inkl. Schrauben

Stone Ice Silver
F161149020 F161149022 F161149021

Adapter lackierbar

WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Kinvaro. .T-65 Drehklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner34

• Variabler Öffnungswinkel – Klappe hält in 
jedem Winkel von 45°- 100° sicher offen

• Besonders komfortables Öffnen dank 
federkraftunterstütztem Öffnungs-
mechanismus

• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Klappe höhenverstellbar ±3,0 mm
• Keine Scharniere im Oberboden
• Überbaufähig 

 
 

• Gewicht 0,7 bis 7,4 kg
• Klappenspektrum:  

Breite: bis 1200 mm 
Höhe: 250 – 600 mm

• Abdeckkappen in weiß und grau,  
ähnlich RAL 7045

EINSATZBEREICH

Korpushöhe
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Feder einseitig  
gelb

Feder beidseitig 
gelb

Feder beidseitig 
schwarz

250 0.9 – 2.1 1.8 – 4.2 2.4 – 7.4
300 0.7 – 1.7 1.4 – 3.4 2.0 – 6.3
350 - 1.0 – 2.9 1.7 – 5.4
400 - 0.8 – 2.5 1.5 – 4.7
450 - 0.7 – 2.2 1.3 – 4.2
500 - 0.6 – 2.0 1.3 – 3.9
550 - - 1.3 – 3.4
600 - - 1.3 – 3.1

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-65 Set

Bezeichnung Federn Ausführung für Auflage
Artikel-Nr.

Abdeckkappe weiß Abdeckkappe grau
Kinvaro T-65 
rechts ohne und links mit Dämpfung, vormon-
tierte Federn schwarz, inkl. Abdeckkappen,  
2 Federn gelb lose

schwarz/gelb Holzanbindung variabel F151147797 F151147682

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-65 Verstellmöglichkeiten 64

1 2

2

1Kinvaro T-65 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts ohne und links mit Dämpfung (1x)
2  Abdeckkappen rechts und links (1x)
1  Federn gelb lose (2x) 
1  Papierschablone (1x)
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
T-65 Drehklappenbeschlag   



Klappen-Systeme.Kinvaro.T-65 Drehklappenbeschlag

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 35

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen  

32133
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Ø 5 x 12

Front 
Montage für Holz- und Rahmenklappen (min. 45 mm Breite)

48

F
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FAS

19 + FAS

Ø 4* x 15   

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

 Euroschraube Ø 6.3 x 13 mm

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F Fuge 
FAS  Frontauflage seitlich

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Kinvaro. .T-70 Drehklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner36

• Variabler Öffnungswinkel - Klappe hält in 
jedem Winkel von 45° - 110° sicher offen

• Besonders komfortables Öffnen dank 
federkraftunterstütztem Öffnungs-
mechanismus

• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Klappe höhenverstellbar ±2,0 mm
• Keine Scharniere im Oberboden
• Überbaufähig 

 
 

• Gewicht 1,4 bis 8,5 kg
• Klappenspektrum:  

Breite: bis 1200 mm 
Höhe: 300 – 600 mm

• Abdeckkappen in weiß und grau,  
ähnlich RAL 7045

EINSATZBEREICH

Korpushöhe
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Feder weiß Feder orange
300 2.1 – 7.4 2.5 – 8.5
350 1.8 – 6.3 2.3 – 7.5
400 1.7 – 5.4 2.1 – 6.8
450 1.6 – 4.7 2.0 – 5.8
500 1.5 – 4.0 1.8 – 5.0
550 1.4 – 3.7 1.6 – 4.6
600 1.4 – 3.3 1.4 – 4.2

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-70 Set

Bezeichnung Federn Ausführung für Auflage
Artikel-Nr.

Abdeckkappe weiß Abdeckkappe grau
Kinvaro T-70 
rechts ohne und links mit Dämpfung, vormon-
tierte Federn weiß, inkl. Abdeckkappen,  
2 Federn orange lose

weiß/orange Holzanbindung variabel F151147693 F151147692

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-70 Verstellmöglichkeiten 65

1 2
2

1
Kinvaro T-70 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts ohne und links mit Dämpfung (1x)
2  Abdeckkappen rechts und links (1x)
1  Federn orange lose (2x) 
1  Papierschablone (1x)
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
T-70 Drehklappenbeschlag   



Klappen-Systeme.Kinvaro.T-70 Drehklappenbeschlag

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 37

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen   
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Montage für Holz- und Rahmenklappen (min. 55 mm Breite)
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64
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Ø 4* x 13   

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

 Euroschraube Ø 6.3 x 13 mm

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F Fuge
FAO Frontauflage oben
FAS  Frontauflage seitlich
KOB  Korpusoberboden

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Kinvaro. .T-71 Drehklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner38

• Variabler Öffnungswinkel - Klappe hält in 
jedem Winkel von 45° - 110° sicher offen

• Besonders komfortables Öffnen dank 
federkraftunterstütztem Öffnungs-
mechanismus

• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe, 

Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm
• Keine Scharniere im Oberboden
• Überbaufähig
• Einsetzbar für Klappen aus Holz oder 

Aluminiumrahmen mit Glasfüllung

• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
• Gewicht 1,4 bis 8,5 kg
• Klappenspektrum:  

Breite: bis 1200 mm 
Höhe: 300 – 600 mm

• Abdeckkappen in weiß und grau,  
ähnlich RAL 7045

EINSATZBEREICH

Korpushöhe
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Feder weiß Feder orange
300 2.1 – 7.4 2.5 – 8.5
350 1.8 – 6.3 2.3 – 7.5
400 1.7 – 5.4 2.1 – 6.8
450 1.6 – 4.7 2.0 – 5.8
500 1.5 – 4.0 1.8 – 5.0
550 1.4 – 3.7 1.6 – 4.6
600 1.4 – 3.3 1.4 – 4.2

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-71 Set

Bezeichnung Federn Ausführung für Auflage
Artikel-Nr.

Abdeckkappe weiß Abdeckkappe grau
Kinvaro T-71 
rechts ohne und links mit Dämpfung, vormon-
tierte Federn weiß, inkl. Abdeckkappen, 
2 Federn orange lose

weiß/orange Holzanbindung variabel F151147811 F151147696

Aluminiumrahmenadapter Kinvaro T-71 Set

Bezeichnung Auflage Artikel-Nr.
Aluminiumrahmenadapter (2x) für schmale Aluminiumrahmen (19 mm) mit Befestigungsschrauben (16x) 13 – 17 F151145226

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-71 Verstellmöglichkeiten 66
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1

Kinvaro T-71 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts ohne und links mit Dämpfung (1x)
2  Abdeckkappen rechts und links (1x)
3  Montageplatten (2x)
1  Federn orange lose (2x) 
1  Papierschablone (1x)
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
T-71 Drehklappenbeschlag   



Klappen-Systeme.Kinvaro.T-71 Drehklappenbeschlag

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 39

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 

m
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* Standard Aluminium Rahmenprofil (19 mm) 1 Vorbohren Ø 2 mm erforderlich
2 Vorbohren Ø 5 mm erforderlich

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

 Euroschraube Ø 6.3 x 13 mm

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F Fuge
FAS  Frontauflage seitlich

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Kinvaro. .T-75 Drehklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner40

• Variabler Öffnungswinkel - Klappe hält in 
jedem Winkel von 45° - 110° sicher offen

• Besonders komfortables Öffnen dank 
federkraftunterstütztem Öffnungs-
mechanismus

• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Klappe höhenverstellbar ±2,0 mm
• Keine Scharniere im Oberboden
• Überbaufähig 

 
 

• Gewicht 5,2 bis 11,0 kg
• Klappenspektrum:  

Breite: bis 1200 mm 
Höhe: 400 – 600 mm

• Abdeckkappen in weiß und grau,  
ähnlich RAL 7045

EINSATZBEREICH

Korpushöhe
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Feder standard
400 7.0 – 11.0
450 6.7 – 9.6
500 5.8 – 8.5
550 5.6 – 7.6
600 5.2 – 7.0

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-75 Set

Bezeichnung Federn Ausführung für Auflage
Artikel-Nr.

Abdeckkappe weiß Abdeckkappe grau
Kinvaro T-75 
rechts ohne und links mit Dämpfung inkl. 
Abdeckkappen

standard Holzanbindung variabel F151147700 F151147699

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-75 Verstellmöglichkeiten 67
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2

1Kinvaro T-75 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts ohne und links mit Dämpfung (1x)
2  Abdeckkappen rechts und links (1x)
1  Papierschablone (1x)
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
T-75 Drehklappenbeschlag   



Klappen-Systeme.Kinvaro.T-75 Drehklappenbeschlag

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 41

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 
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Ø 4* x 13   

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

 Euroschraube Ø 6.3 x 13 mm

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F Fuge
FAS  Frontauflage seitlich

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Kinvaro. .T-76 Drehklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner42

• Variabler Öffnungswinkel - Klappe hält in 
jedem Winkel von 45° - 110° sicher offen

• Besonders komfortables Öffnen dank 
federkraftunterstütztem Öffnungs-
mechanismus

• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe, 

Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm
• Keine Scharniere im Oberboden
• Überbaufähig
• Einsetzbar für Klappen aus Holz oder 

Aluminiumrahmen mit Glasfüllung

• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
• Gewicht 5,2 bis 11,0 kg
• Klappenspektrum:  

Breite: bis 1200 mm 
Höhe: 400 – 600 mm

• Abdeckkappen in weiß und grau,  
ähnlich RAL 7045

EINSATZBEREICH

Korpushöhe
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Feder standard
400 7.0 – 11.0
450 6.7 – 9.6
500 5.8 – 8.5
550 5.6 – 7.6
600 5.2 – 7.0

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-76 Set

Bezeichnung Federn Ausführung für Auflage
Artikel-Nr.

Abdeckkappe weiß Abdeckkappe grau
Kinvaro T-76 
rechts ohne und links mit Dämpfung, vormon-
tierte Federn standard,  inkl. Abdeckkappen

standard Holzanbindung variabel F151147817 F151147706

Aluminiumrahmenadapter Kinvaro T-76 Set

Bezeichnung Auflage Artikel-Nr.
Aluminiumrahmenadapter (2x) für schmale Aluminiumrahmen (19 mm) mit Befestigungsschrauben (16x) 13 – 17 F151145226

Verarbeitungshilfen 78
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1
Kinvaro T-76 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts ohne und links mit Dämpfung (1x)
2  Abdeckkappen rechts und links (1x)
3  Montageplatten (2x)
1  Papierschablone (1x)
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
T-76 Drehklappenbeschlag   
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Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 43

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 
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Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 55 mm Breite)

FAS - 5 

min. 2 

3.5

32
±0

.1 3
2±

0.
1 3

2±
0.

1

64

40
8.

5

90°
Ø 8.2+0.5

R2

F
70

 - 
F

FAS

FAS - 5

M4 x 6 

F
FAS

70
 - 

F
32

32
32

25 + FAS

Ø 41 x 13   
Ø 6.32 x 13

1 Vorbohren Ø 2 mm erforderlich
2 Vorbohren Ø 5 mm erforderlich

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

 Euroschraube Ø 6.3 x 13 mm

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F Fuge
FAS  Frontauflage seitlich

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Kinvaro. .T-57 Drehklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner44

• Öffnungswinkel einstellbar auf 75° oder 90°
• Einfache Montage
• Einstellbare Federkraft
• Klappe höhenverstellbar ±1,0 mm
• Keine Scharniere im Oberboden
• Überbaufähig
• Einsetzbar für Klappen aus Holz oder 

Aluminiumrahmen mit Glasfüllung
• Gewicht 1,0 bis 6,2 kg
• Klappenspektrum:  

Breite: bis 1200 mm  
Höhe: 300 – 600 mm

• Hochwertige Oberfläche, vernickelt

EINSATZBEREICH

Korpushöhe
Klappengewicht inkl. Griff
min. max.

300 1.0 6.2
350 1.2 4.9
400 1.4 3.8
450 1.5 3.6
500 1.7 2.9
550 1.9 2.7
600 2.1 2.5

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-57 Set

Bezeichnung Ausführung für Auflage Artikel-Nr.

Kinvaro T-57, vernickelt 
rechts und links einstellbare Federn

Holzanbindung variabel F151145224

Alu 14 F151145222
16 F151145223

ZUBEHÖR
Bezeichnung Material Artikel-Nr. 

6.
3

13.5

9 Eurobundschrauben, vernickelt, Ø 6.3 x 13.5 mm – F150145234

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-57 Verstellmöglichkeiten 69

1

1
Kinvaro T-57 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts und links (1x)
1  Papierschablone (1x) 
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
T-57 Drehklappenbeschlag   



Klappen-Systeme.Kinvaro.T-57 Drehklappenbeschlag

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 45

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 

34

75°/ 90° 

46

13
8

30
64

32

Ø 5 x 12

37
1 -  1.5

Front 
Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 55 mm Breite)

64
29

29
 +

 F
AO

25
FA

O
F

= 
m

in
. 3

19

PH

DIN 7985
M4x10-Z

3.2

FAS
64

32
FA

O
27 + FAS

Ø 4* x 13

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

 Eurobundschraube Ø 6.3 x 13.5 mm

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F  Fuge
FAO  Frontauflage oben
FAS  Frontauflage seitlich
PH  Prägungshöhe

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Kinvaro. .T-105 Stützklappenhalter. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner46

• Variabler Öffnungswinkel hält Klappen 
von 45˚ bis 105˚ sicher offen

• Kraftunterstützende Öffnungsfunktion
• Bequemer Zugriff, Klappe schwenkt aus 

dem Arbeitsbereich heraus
• Einsetzbar für Holztüren und Aluminium-

rahmen mit Glasfüllung
• Überbaufähig
• Wartungsfrei, kein Nachstellen nötig
• Hochwertige Zinkdruckguß-Qualität, vernickelt
• Klappenspektrum:  

Breite: bis 1200 mm  
Höhe: 250 – 500 mm

Hinweis: 
• Tiomos 120° Scharniere mit Zuhaltung, 

ohne Dämpfung sowie Tiomos Monta-
geplatten für Oberboden bitte separat 
bestellen

EINSATZBEREICH

Korpushöhe Anzahl der Stützklappenhalter
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Feder standard Feder schwarz

250
1 1.4 – 4.4 3.0 – 5.5
2 3.4 – 8.9 6.0 – 11.1

300
1 1.6 – 4.3 2.8 – 5.2
2 3.2 – 8.6 5.5 – 10.4

350
1 1.3 – 4.1 2.4 – 4.8
2 2.6 – 8.1 4.8 – 9.5

400
1 1.3 – 3.4 2.2 – 4.0
2 2.6 – 6.8 4.3 – 8.1

450
1 1.2 – 3.0 1.9 – 3.8
2 2.4 – 6.1 3.8 – 7.4

500
1 1.1 – 2.9 1.7 – 3.5
2 2.2 – 5.8 3.3 – 6.7

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-105 Set

Bezeichnung Federn Ausführung für Auflage Links Rechts

Kinvaro T-105 
rechts, einstellbare standard Federn,  
inkl. schwarze Abdeckkappe

standard Holzanbindung variabel
F151145220 F151145221

schwarz F151145218 F151145219

standard Alu 14 F151145214 F151145215
16 F151145216 F151145217

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro T-105 Verstellmöglichkeiten 70

24

2

1

1

Hinweis:  
Tiomos 120° Scharniere mit Zuhaltung, ohne Dämpfung  
sowie Tiomos Montageplatten für Oberboden bitte separat  
bestellen. 

Kinvaro T-105 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts oder links (1x)
2  Abdeckkappen rechts oder links in schwarz (1x)
1  Papierschablone (1x)
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
T-105 Stützklappenhalter   



Klappen-Systeme.Kinvaro.T-105 Stützklappenhalter

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 47

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 

105°

22

m
in

. 1
80

 

min. 90 2

A B

32

20*
27*

Ø 4* x 13

Ø 5 x 8

21

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

Front 
Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 45 mm Breite)

3.2

C
 +

 F
AO

32

M4 FAS

C
FA

O

11 + FAS

Ø 4* x 13

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

Öffnungswinkel A B C
95° 169 + MH 174 + MH 118 + MH

≥ 105° 164 + MH 169 + MH 113 + MH

Die Anschlagmaße beziehen sich auf Scharniere mit Kröpfung 0  
und der jeweiligen Montagenplattenhöhe.  
Der Öffnungswinkel kann je nach Scharniertyp und Anschlagart zwischen 
ca. 95 und ca. 105° variieren.

Mindestfuge und Einsprung sind vom eingesetzten Scharnier abhängig.
Passende Scharniere finden sie im Produktkatalog Scharnier-Systeme.

Werden bei der Kombination von Holzklappen und Alu-Rahmenklappen 
Topfscharniere mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln eingesetzt, gibt der 
kleinere Öffnungswinkel der eingesetzten Scharniere die Anschlagmaße für 
beide Klappen an. 

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

LEGENDE
A  Befestigungsmaß Seitenwand
B   Befestigungsmaß Seitenwand
C   Befestigungsmaß Front
FAO  Frontauflage oben
FAS  Frontauflage seitlich
MH   Montageplattenhöhe
 

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Kinvaro. .F-20 Faltklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner48

• Klappe wird in jeder Position  
sicher festgehalten

• Besonders leichter Bewegungsablauf
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe, 

Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm
• Fuge 3-dimensional einstellbar in Höhe, 

Seite, Tiefe: Direktjustierung
• Öffnungsbegrenzung einstellbar bis 90°
• Breites Einsatzspektrum für unterschied-

lichste Klappenmaterialien
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage 

• Vormontierte Euroschrauben und  
Positionierzapfen zur leichten Montage 
des Beschlages an der Seitenwand

• Hohe Stabilität
• Gewicht 3,8 bis 19,2 kg
• Klappenspektrum:  

Breite: 400 – 1200 mm  
Höhe: 520 – 900 mm

• Abdeckkappen in weiß und grau,  
ähnlich RAL 7045

EINSATZBEREICH

Korpushöhe Lenkhebel
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Kraftspeicher B Kraftspeicher C Kraftspeicher D
520 – 559 Typ 2 4.6 – 13.8 – –
560 – 599 Typ 3 4.4 – 12.6 7.0 – 14.7 –
600 – 649 Typ 4 4.1 – 12.1 6.8 – 15.8 –
650 – 699 Typ 5 3.8 – 11.4 6.7 – 16.9 –
700 – 749 Typ 6 – 6.5 – 16.4 10.0 – 18.0
750 – 799 Typ 7 – 6.0 – 15.6 8.6 – 19.2
800 – 849 Typ 7 – – 7.8 – 18.0
850 – 900 Typ 7 – – 6.5 – 16.5

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro F-20 Set

Korpushöhe
Abdeckkappe weiß Abdeckkappe grau

Kraftspeicher B Kraftspeicher C Kraftspeicher D Kraftspeicher B Kraftspeicher C Kraftspeicher D
520 – 559 F152147837 - - F152145237 - -
560 – 599 F152147838 F152147841 - F152145238 F152145239 -
600 – 649 F152147675 F152147842 - F152145240 F152145241 -
650 – 699 F152147840 F152147843 - F152145242 F152145243 -
700 – 749 - F152147844 F152147846 - F152145244 F152145245
750 – 900 - F152147787 F152147847 - F152145246 F152145247

Aluminiumrahmenadapter Kinvaro F-20 Set

Bezeichnung Auflage Artikel-Nr.
Aluminiumrahmenadapter (2x) für schmale Aluminiumrahmen (19 mm) mit Befestigungsschrauben (8x) 13 – 17 F152145054

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro F-20 Verstellmöglichkeiten 72

4

2
4

2

1
3

3

1

Hinweis:  
Tiomos 120° Scharniere mit Zuhaltung, ohne Dämpfung  
sowie Tiomos Montageplatten für Oberboden bitte separat  
bestellen. 

Kinvaro F-20 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts und links (1x)
2  Anschraubwinkel für Holzanbindung inkl. Abdeckkappen (2x)
3  Abdeckkappen rechts und links (1x)
4  Verbindungsscharniere (2x)
1  Papierschablone (1x) 
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
F-20 Faltklappenbeschlag   



Klappen-Systeme.Kinvaro.F-20 Faltklappenbeschlag

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 49

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE FÜR KORPUSHÖHE 520 – 799 Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 

Seitenwand  
Bohrabstand

min. 25

m
in

. K
H

/
2 

- B
 +

 1
03

KH

12
3

min. 260 

m
ax. 120°

m
ax

. 1
70

 

41

254

KH
/

2
KH

/
2

KH

B
32

31 64

63 128 32

  Ø 5 x 12

KH Typ B
520 – 529  2 173
530 – 539 2 158
540 – 549 2 143
550 – 559 2 128
560 – 569 3 183
570 – 579 3 168
580 – 589 3 153
590 – 599 3 138
600 – 609 4 208
610 – 619 4 198
620 – 629 4 178
630 – 639 4 168
640 – 649 4 158
650 – 699 5 225
700 – 749 6 235
750 – 799 7 250

Front 
Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 45 mm Breite)

Front  
Bohrabstand

KH
/

2
KH

/
2

KH

50 + FAS
32

FAS

C
32

8.
5

Ø 8.2+0.5

90°

9

14
.5 10

32 min. 2 

14
.5

10

4R2

14
.5

 -F
10

F

16Ø 5 x 6

Ø 4* x 13 

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

FAS

KH
/

2
KH

C
32

11+ FAS

50 + FAS
32

Ø 4* x 13   

KH
/

2

14
.5

 - 
F

10

F

16Ø 5 x 6

Ø 4* x 13      

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

KH Typ C
520 – 529  2 133
530 – 539 2 148
540 – 549 2 163
550 – 559 2 178
560 – 569 3 145
570 – 579 3 160
580 – 589 3 175
590 – 599 3 190
600 – 609 4 138
610 – 619 4 148
620 – 629 4 168
630 – 639 4 178
640 – 649 4 188
650 – 699 5 146
700 – 749 6 156
750 – 799 7 166

Anzahl der Scharniere am Oberboden
Ab Korpusbreite 900 mm: 3 Scharniere. Die verwendeten 
Scharniere mit Zuhaltung benötigen einen Öffnungswinkel von 
min. 120°

Berechnung Klappengewicht
Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
B  Bohrmaß Seitenwand
C  Bohrmaß Front
F Fuge 
FAS  Frontauflage seitlich
KH  Korpushöhe

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Kinvaro. .F-20 Faltklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner50

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE FÜR KORPUSHÖHE 800 – 900 Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 

Seitenwand  
Bohrabstand

12
3

254

min. 25

D

96°

min. 260 

KH

  Ø 5 x 12

31 64

32

63 128 32

B
KH

/
2

KH
/

2
KH

KH Typ B
800 – 849  7 103
850 – 900 7 110

Abstand 
Zwischenboden

K KH H D
800 – 849 ≤293
850 – 900 ≤312

Front 
Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 45 mm Breite)

Front  
Bohrabstand

KH
/

2
KH

/
2

KH

50 + FAS
32

FAS

C
32

8.
5

Ø 8.2+0.5

90°

9

14
.5 10

32 min. 2 

14
.5

10

4R2

14
.5

 -F
10

F

16Ø 5 x 6

Ø 4* x 13 

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

FAS

KH
/

2
KH

C
32

11+ FAS

50 + FAS
32

Ø 4* x 13   

KH
/

2

14
.5

 - 
F

10

F

16Ø 5 x 6

Ø 4* x 13      

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

KH Typ C
800 – 900 7 304

Anzahl der Scharniere am Oberboden
Ab Korpusbreite 900 mm: 3 Scharniere. Die verwendeten 
Scharniere mit Zuhaltung benötigen einen Öffnungswinkel von 
min. 120°

Berechnung Klappengewicht
Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro F-20 Verstellmöglichkeiten 72

KINVARO  
F-20 Faltklappenbeschlag   



Klappen-Systeme.Kinvaro.F-20 Faltklappenbeschlag

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 51

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
B  Bohrmaß Seitenwand
C  Bohrmaß Front
D Distanz 
FF Fuge 
FAS  Frontauflage seitlich
KH  Korpushöhe

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Kinvaro. .L-80 Klappenliftbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner52

• Klappe wird in jeder Position  
sicher festgehalten

• Besonders leichter Bewegungsablauf
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe, 

Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm
• Ermöglicht die Verwendung von Kranzpro-

filen, Galerieböden und Aufsatzleuchten
• Breites Einsatzspektrum für unterschied-

lichste Klappenmaterialien
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage  

• Vormontierte Euroschrauben und  
Positionierzapfen zur leichten Montage 
des Beschlages an der Seitenwand

• Hohe Stabilität
• Gewicht 1,9 bis 14,6 kg
• Klappenspektrum:  

Breite: 450 – 1200 mm  
Höhe: 350 – 600 mm

• Abdeckkappen in weiß und grau,  
ähnlich RAL 7045

EINSATZBEREICH

Korpushöhe Lenkhebel
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Kraftspeicher A Kraftspeicher B Kraftspeicher C
350 – 369 Typ 1 2.5 – 6.5 6.0 – 9.5 –
370 – 389 Typ 2 2.3 – 6.0 5.5 – 9.0 8.5 – 9.6
390 – 409 Typ 3 2.1 – 5.5 5.0 – 8.5 8.0 – 10.1
410 – 429 Typ 4 1.9 – 5.0 4.5 – 8.0 7.5 – 14.6
430 – 600 Typ 5 2.0 – 4.5 4.0 – 7.5 7.0 – 14.6

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro L-80 Set

Korpushöhe
Abdeckkappe weiß Abdeckkappe grau

Kraftspeicher A Kraftspeicher B Kraftspeicher C Kraftspeicher A Kraftspeicher B Kraftspeicher C
350 – 369 F152147781 F152147828 - F152145248 F152147444 -
370 – 389 F152147824 F152147829 F152147833 F152147440 F152145249 F152145250
390 – 409 F152147825 F152147830 F152147834 F152147441 F152145251 F152145252
410 – 429 F152147826 F152147831 F152147835 F152147442 F152145281 F152145282
430 – 600 F152147827 F152147715 F152147788 F152147443 F152145253 F152145254

Aluminiumrahmenadapter Kinvaro L-80 Set

Bezeichnung Auflage Artikel-Nr.
Aluminiumrahmenadapter (2x) für schmale Aluminiumrahmen (19 mm) mit Befestigungsschrauben (16x) 13 – 17 F152145055

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro L-80 Verstellmöglichkeiten 74

25

2

5

1

3

4

4

1

Kinvaro L-80 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts und links (1x)
2  Abdeckkappen rechts und links (1x)
3  Quertraverse 1090 mm zum Ablängen (1x)
4  Schiebehülsen (2x)
5  Montageplatten (2x)
1  Papierschablone (1x) 
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
L-80 Klappenliftbeschlag   



Klappen-Systeme.Kinvaro.L-80 Klappenliftbeschlag

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 53

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 

Front 
Öffnungsposition

min. 60 D
2

D1

18
6

260

D
2

F

KP

m
in

. L
H

K
KH

32
36

LWK - 78 

Ø 5  x 12 (5x) 22

37

32 128 32

32
64

Typ min. 
LHK D1 D2

1 312 161 304
2 332 176 337
3 352 191 370
4 372 206 403
5 392 221 436

Kranzprofilüberstand
F KP max.
2 22
3 35
4 39

Front 
Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 45 mm Breite)

Front  
Bohrabstand

min. 2 

FAS - 5 

3.5

32
±0

.1
32

±0
.1

32
±0

.1

64

40
8.

5

90°
Ø 8.2+0.5

R2

FAS

FAS - 5 

X
FA

O
32

32
32

M4 x 10 32
32

32
X

15 + FAS

FA
O

Ø 6.32 x 13
Ø 41 x 13    

FAS

1 Vorbohren Ø 2 mm erforderlich
2 Vorbohren Ø 5 mm erforderlich

KH Typ X
350 – 369 1 190
370 – 389 2 210
390 – 409 3 230
410 – 429 4 250
430 – 600 5 270

Zuschnitt
Quertraverse

LWK - 78

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
D Distanz 
F Fuge
FAO  Frontauflage oben
FAS  Frontauflage seitlich
KH  Korpushöhe
KP Kranzprofil 
LHK Lichte Höhe Korpus
LWK Lichte Weite Korpus

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Kinvaro. .S-35 Schwenkklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner54

• Sicherer Halt in jeder Position ab 45° 
Öffnungswinkel

• Besonders leichter Bewegungsablauf
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe, 

Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm
• Ermöglicht die Verwendung von Kranzpro-

filen, Galerieböden und Aufsatzleuchten
• Breites Einsatzspektrum für unterschied-

lichste Klappenmaterialien
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage  

• Vormontierte Euroschrauben und  
Positionierzapfen zur leichten Montage 
des Beschlages an der Seitenwand

• Hohe Stabilität
• Gewicht 1,5 bis 17,5 kg
• Klappenspektrum:  

Breite: 450 – 1200 mm 
Höhe: 420 – 750 mm

• Abdeckkappen in weiß und grau,  
ähnlich RAL 7045

EINSATZBEREICH

Korpushöhe
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Kraftspeicher A Kraftspeicher B Kraftspeicher C Kraftspeicher D Kraftspeicher E
420 – 449 1.5 – 7.5 5.0 – 11.0 - - -
450 – 479 1.8 – 7.5 5.0 – 12.0 - - -
480 – 509 1.8 – 6.5 5.0 – 12.5 - - -
510 – 539 2.0 – 6.0 5.0 – 13.0 - - -
540 – 569 2.0 – 6.0 5.0 – 12.5 6.0 – 14.0 - -
570 – 599 2.0 – 6.0 5.0 – 11.0 5.5 – 12.0 11.5 – 14.5 -
600 – 629 2.0 – 5.5 4.5 – 10.0 5.5 – 11.5 10.5 – 15.5 -
630 – 659 2.0 – 5.5 - 4.5 – 11.0 8.5 – 16.0 -
660 – 689 2.0 – 5.0 - 4.0 – 10.0 7.5 – 15.0 12.0 – 16.5
690 – 719 2.0 – 5.0 - 4.0 – 8.5 6.5 – 13.5 12.0 – 17.5
720 – 750 - - 4.0 – 8.0 6.5 – 12.5 10.0 – 17.0

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro S-35 Set

Korpushöhe Kraftspeicher A Kraftspeicher B Kraftspeicher C Kraftspeicher D Kraftspeicher E
Abdeckkappen weiß

420 - 750 F152147818 F152147819 F152147820 F152147821 F152147822
Abdeckkappen grau

420 - 750 F152000255 F152000256 F152000257 F152000258 F152000259

Aluminiumrahmenadapter Kinvaro S-35 Set

Bezeichnung Auflage Artikel-Nr.
Aluminiumrahmenadapter (2x) für schmale Aluminiumrahmen (19 mm) mit Befestigungsschrauben (16x) 13 – 17 F152145055

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro S-35 Verstellmöglichkeiten 75

4

5

5

4

3

1 2
2

1

2Kinvaro S-35 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts und links (1x)
2  Abdeckkappen rechts und links (1x)
3  Quertraverse 1090 mm zum Ablängen (1x)
4  Schiebehülsen (2x)
5  Montageplatten (2x)
1  Papierschablone (1x) 
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
S-35 Schwenkklappenbeschlag   
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MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 

min. 22
 

18
1

35

35

90

30
13

0

55

60°

m
in

. 2
21

 

12
6

41

min. 240

233

LWK - 78 Ø 5 x 1211

128 32

22

64

32

43

Front 
Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 45 mm Breite)

min. 2 

FAS - 5 

3.5

32
±0

.1
32

±0
.1

32
±0

.1

64

40
8.

5

90°
Ø 8.2+0.5

R2

M4 x 10

FA
O

FAS 17
7

32
32

32

FAS - 5 

32
32

32
FA

O
17

7

FAS
15 + FAS

Ø 41 x 13    
Ø 6.32 x 13    

1 Vorbohren Ø 2 mm erforderlich
2 Vorbohren Ø 5 mm erforderlich

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
FAO  Frontauflage oben
FAS  Frontauflage seitlich
LWK  Lichte Weite Korpus

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner56

• Gedämpftes Öffnen und sanftes Schließen
• Öffnungswinkel einstellbar über Seillänge
• Federkraftverstellung
• Einsetzbar für geringe Korpustiefen ab 

110 mm
• Klappenhöhe 200 mm – 480 mm
• Links/rechts verwendbar
• Einfacher Einbau horizontal oder vertikal
• Farben Weiß, Night und Smoke
• Abgestimmt auf die Kombination mit 

Tiomos Klappenscharnier

Hinweis: 
• Tiomos Klappenscharniere bitte  

separat bestellen

EINSATZBEREICH

Front-
höhe 
(FH)

V1 V2
Klappengewicht inkl. Griff (kg) Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Kraftspeicher 
60N

Kraftspeicher 
100N

Kraftspeicher 
160N

Kraftspeicher 
200N

Kraftspeicher 
60N

Kraftspeicher 
100N

Kraftspeicher 
160N

Kraftspeicher 
200N

1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x
200-230 4.0-4.8 – 4.2-6.2 – 5.8-8.0 – 7.2-10.4 – 4.1-5.9 – 5.3-7.3 – – – – –
230-270 3.0-4.4 6.0-8.4 3.6-5.2 6.8-9.6 5.2-7.0 – 6.8-8.6 – 3.3-4.8 6.8-9.6 4.2-6.0 9.6-12.8 – – – –
270-330 2.9-3.8 5.6-7.8 3.0-4.6 6.4-8.8 4.6-6.0 8.6-11.8 6.4-7.8 – 3.2-4.5 6.3-8.1 3.8-5.1 7.9-11.1 5.3-6.5 10.7-12.9 – –
330-380 2.7-3.7 5.0-8.0 3.2-4.3 6.5-8.5 4.3-5.7 8.7-11.1 5.5-7.1 11.9-13.5 2.6-3.4 5.0-6.5 3.3-4.5 7.3-8.5 4.8-5.6 9.8-11.4 6.7-7.3 11.8-13.0
380-430 2.9-3.6 4.5-6.1 3.1-3.9 5.7-7.3 4.5-6.1 8.5-10.1 5.4-6.9 10.9-12.5 2.5-3.4 5.0-6.2 3.2-4.2 6.2-8.2 6.1-8.0 9.0-10.4 5.9-6.6 13.3-14.9
430-460 2.7-3.1 4.3-6.1 2.7-3.9 5.9-8.3 4.1-4.9 8.3-9.5 5.3-5.7 10.1-11.5 2.3-3.0 4.6-6.2 3.0-3.8 6.2-7.8 4.6-5.4 12.9-15.5 5.6-6.6 11.4-12.2
460-480 2.5-2.9 4.1-5.7 2.8-3.8 5.3-7.7 3.8-4.8 7.2-9.6 5.4-5.6 9.8-11.4 2.4-3.2 4.6-6.0 2.8-4.0 5.6-7.8 4.5-5.4 8.8-10.4 5.4-6.0 10.8-11.6

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro D-M Klappenhalter

Bezeichnung Kraftspeicher Farbe Artikel-Nr.

Kinvaro D-M Klappenhalter 
inkl. Frontbefestigung und Befestigungsschrauben

60N Grau F053139661
100N Grau F053139662
160N Grau F053139686
200N Grau F053139687

Kinvaro D-M Abdeckkappe

Bezeichnung Farbe Artikel-Nr.

Abdeckkappe für Kinvaro D-M
Weiß, Night, Smoke

Weiß F053139668
Night F053139669

Smoke F053139670

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro D-M Verstellmöglichkeiten 76

V1 V2

Hinweis:  
Tiomos Klappenscharniere bitte  
separat bestellen.

KINVARO  
D-M Klappenhalter mit Seilzug   
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MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Bohrposition und Platzbedarf

V1

FH

A
38

38

m
in

. B

min. 196

65

Ø 5 x 12

86 24.5

V2

3818 38

Ø 5 x 12

54
86

m
in

. 1
85

min. 110

24.5

FH
FH A B

200 – 330 102 194
330 – 430 126 218
430 – 480 136 228

Front Montage für Holzklappen

FH

FAS

FAS + 10

FAS + 10

Ø 5 x 13
Ø 10 x 11

C 
+ 

FA
U

FA
U

14
14

Mindestfuge und Einsprung sind vom eingesetzten Scharnier abhängig.
Passende Scharniere finden sie im Produktkatalog Scharnier-Systeme.

FH C (V1) C (V2)
200 – 330 137 161
330 – 430 161 161
430 – 480 171 161

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

LEGENDE
FAS  Frontauflage seitlich
FAU  Frontauflage unten
FH  Fronthöhe

 

KLAPPEN-SySTEME
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner58

• Gedämpftes Öffnen
• Öffnungswinkel einstellbar über Seillänge
• Einsetzbar für geringe Korpustiefen ab 

82 mm
• Klappenhöhe 200 mm – 480 mm
• Links/rechts verwendbar
• Einfacher Einbau horizontal oder vertikal
• Farben Weiß und Night
• Abgestimmt auf die Kombination mit 

Tiomos Klappenscharnier

Hinweis: 
• Tiomos Klappenscharniere bitte  

separat bestellen

EINSATZBEREICH

Front höhe 
(FH)

V1 + V2
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Kraftspeicher 40N Kraftspeicher 60N
1 x 2 x 1 x 2 x

200 - 270 1.7 – 3.0 3.9 – 4.5 3.1 – 4.0 7.5 – 8.0
270 - 330 1.7 – 3.0 3.3 – 4.5 3.1 – 4.0 6.1 – 7.4
330 - 380 1.7 – 1.9 3.2 – 3.5 2.9 – 3.5 5.1 – 6.8
380 - 430 1.5 – 1.8 2.7 – 3.3 2.5 – 3.3 4.8 – 6.6
430 - 460 1.2 – 1.7 2.5 – 3.1 2.3 – 3.3 4.6 – 6.0
460 - 480 – – 2.2 – 2.8 4.4 – 5.3

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro D-S Klappenhalter

Bezeichnung Kraftspeicher Farbe Artikel-Nr.

Kinvaro D-S Klappenhalter 
inkl. Frontbefestigung und Befestigungsschrauben

40N Weiß F053139664
Night F053139665

60N Weiß F053139666
Night F053139667

Verarbeitungshilfen 78

Kinvaro D-S Verstellmöglichkeiten 77

V1 V2

Hinweis:  
Tiomos Klappenscharniere bitte  
separat bestellen.

KINVARO  
D-S Klappenhalter mit Seilzug   
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MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Bohrposition und Platzbedarf

V1

FH

m
in

. B
A

min. 180

55 110 26

Ø 5 x 12

V2

23
0 

- 4
80

15
m

in
. 2

00
11

0

26

min. 82

Ø 5  x 12

45

FH A B
200 – 270 135 173
270 – 480 148 186

Front Montage für Holzklappen

FH

FAS

FAS + 13

FAS + 13

Ø 5 x 13
Ø 10 x 11

C 
+ 

FA
U

FA
U

14
14

Mindestfuge und Einsprung sind vom eingesetzten Scharnier abhängig.
Passende Scharniere finden sie im Produktkatalog Scharnier-Systeme.

FH C (V1) C (V2)
200 – 270 123 –
270 – 480 144 –
230 – 480 – 123

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

LEGENDE
FAS  Frontauflage seitlich
FAU  Frontauflage unten
FH  Fronthöhe

 

KLAPPEN-SySTEME
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner60

• Türen öffnen sich durch leichtes Antippen 
der Front in einem angenehmen  
Öffnungswinkel

•  Großer Fangbereich des Magneten  
– zuverlässiges Schließen der Türen

• Ausgleich des Frontspaltes von 2.5 bis 
5.5 mm durch integrierte, selbsthemmende 
und werkzeuglose Tiefenverstellung 

• Montage in der Korpus-Stirnseite oder  
mit Adapterplatte

BESTELLINFORMATIONEN
Tipmatic Pin Ansicht Zum Einbohren Farbe Artikel-Nr.

• Bohrrandabdeckung 1 mm
• Stirnseitige Bohrung
• Kunststoff: platingrau (RAL 7036) / 

schwarz (RAL 9005)
• inklusive Klebeplatte, Anschraubplatte  

und Schraube

min. 60

10

Platingrau
(RAL 7036) F069135396

Schwarz
(RAL 9005) F069135338

Raster-Adapterplatte Ansicht Zum Anschrauben Artikel-Nr.

• Passend für Lochreihe 28 und 37 mm
• Befestigung mit Spezial-Euroschrauben (Ø 6.3 x 13.5 mm)  

oder Spanplatten-Schrauben (Ø 3.5 x 13)
• Kunststoff RAL 7035, lichtgrau

32
37 (28)

Ø 6,3x13,5

Ø 3,5 x 13 F069063310

Anschlag-Adapterplatte Ansicht Zum Anschrauben Artikel-Nr.

• Für schnelles Nachrüsten
• Befestigung mit Spanplatten-Schrauben (Ø 3.5 x 13 mm)
• Kunststoff RAL 7035, lichtgrau 32

9.5

Ø 3.5 x 13 F069073697

Linear-Adapterplatte Ansicht Zum Anschrauben Artikel-Nr.

• Designlösung – auch für Innenanschläge
•  Befestigung mit Spanplatten-Schrauben (Ø 3.5 x 13 mm)
• Kunststoff RAL 7035, lichtgrau

17 32

Ø 3.5 x 13
F069073696

Kinvaro Klappen-Systeme 11

KINvARO  
Zubehör   
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Klappen-Systeme.Kinvaro.T-65 Drehklappenbeschlag
PLANUNGS- UND MONTAGEHINWEISE

Tipmatic Pin Raster-Adapterplatte

10

1.0

2.
5 

- 5
.5

TS

max. 2 (S 16)             F

10

m
in

. 6
0

S

+ 0.2
– 0.1

max. 3 (S 19)

Ø 15

10 x 7

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben

37 28

37 28 37
 (2

8)

65

13

2.
5 

- 5
.5

7

TS

Ø 15

10 x 7

für Lochreihe 37 mm

für Lochreihe 28 mm

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben

Stirnseitige Montage Montage mit Adapterplatten

Linear-Adapterplatte einliegend Linear-Adapterplatte aufliegend

TS+21
32

9

17
4

32

59

16

TS

Ø 15

10 x 7

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben

17
32

2.
5 

- 5
.5

9

17
32

59

16

TS

Ø 15

10 x 7

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben

Montage mit Adapterplatten Montage mit Adapterplatten

Anschlag-Adapterplatte

9.5

2.
5 

- 5
.5

7

9.
5

13

57

TS

Ø 15

10 x 7

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben

 

 

Montage mit Adapterplatten  

KLAPPEN-SySTEME
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner62

TV

SV

HV

VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Höhenverstellung (HV) Seitenverstellung (SV) Tiefenverstellung (TV)

-+

-

+

RL

R

L

- +

-

+

EINSTELLUNGEN
Federkraft einstellen Schließdämpfung ausschalten

KG

KG

ON

OFF

 
Winkelbegrenzer einschalten

≤ 75° 75° ü

(HV) Höhen verstellung 
+/- 2,5 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 2 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+ 3 /- 1 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-Slim   
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Notöffnung bei geschlossenem Beschlag

WARNUNG 
Hinweis

 
   KINVARO  

Verstellmöglichkeiten T-Slim   



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner64

Kinvaro. .Verstellmöglichkeiten T-65. .

VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Höhenverstellung (HV) Fixieren

+/- 3

EINSTELLUNGEN
Federkraft einstellen Schließdämpfung einstellen

+

– +

–

 WARNUNG
Hinweis

(HV) Höhen verstellung 
+/- 3 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-65   
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VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Lösen Höhenverstellung (HV) Fixieren

+/- 2

EINSTELLUNGEN
Federkraft einstellen Schließdämpfung einstellen

+

–

+
–

 WARNUNG
Hinweis

(HV) Höhen verstellung 
+/-2 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-70   
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Kinvaro. .Verstellmöglichkeiten T-71

TV

SV

HV

VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Lösen Höhenverstellung (HV) Seitenverstellung (SV)

+/- 1.5 +/- 1.5

Tiefenverstellung (TV) Fixieren

+/- 1.5

EINSTELLUNGEN WARNUNG
Federkraft einstellen Schließdämpfung einstellen Hinweis

+

–

+
–

(HV) Höhen verstellung 
+/- 1,5 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 1,5 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+/- 1,5 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-71   
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VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Lösen Höhenverstellung (HV) Fixieren

+/- 2

EINSTELLUNGEN
Federkraft einstellen Schließdämpfung einstellen

+

–

+
–

 WARNUNG
Hinweis

(HV) Höhen verstellung 
+/-2 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-75   



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner68

Kinvaro. .Verstellmöglichkeiten T-76..

TV

SV

HV

VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Lösen Höhenverstellung (HV) Seitenverstellung (SV)

+/- 1.5 +/- 1.5

Tiefenverstellung (TV) Fixieren

+/- 1.5

EINSTELLUNGEN WARNUNG
Federkraft einstellen Schließdämpfung einstellen Hinweis

+

–

+
–

(HV) Höhen verstellung 
+/- 1,5 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 1,5 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+/- 1,5 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-76   
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VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Höhenverstellung (HV) Fixieren

+/- 1 mm

EINSTELLUNGEN
75° Öffnungswinkel einstellen 100° Öffnungswinkel einstellen Federkraft einstellen

75°
100°

+–

 WARNUNG
Hinweis

(HV) Höhen verstellung 
+/- 1 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-57   



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner70

VERSTELLMÖGLICHKEITEN SCHARNIER IM KORPUSOBERBODEN
Höhenverstellung (HV) Seitenverstellung (SV) Tiefenverstellung (TV)

EINSTELLUNGEN
Federkraft einstellen

+

–

(HV) Höhen verstellung (SV) Seiten verstellung (TV) Tiefen verstellung 

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

Kinvaro. .Verstellmöglichkeiten T-105..

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-105   
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Klappen-Systeme.Kinvaro.T-65 Drehklappenbeschlag

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner72

Kinvaro. .Verstellmöglichkeiten F-20.

VERSTELLMÖGLICHKEITEN SCHARNIER IM KORPUSOBERBODEN
Höhenverstellung (HV) Seitenverstellung (SV) Tiefenverstellung (TV)

VERSTELLMÖGLICHKEITEN ZWISCHENSCHARNIER
Höhenverstellung (HV)

+/- 1.5

 
Seitenverstellung (SV) Tiefenverstellung (TV)

+/- 2

+ 0.5

(HV) Höhen verstellung 
+/- 1,5 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 2 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+/- 0,5 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten F-20   
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EINSTELLUNGEN
Klappen-Schließposition einstellen

10

Federkraft einstellen Schließdämpfung einstellen

+

–

+

–

 WARNUNG
Öffnungswinkel einstellen 90° bis 120° Hinweis

–

+

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten F-20   



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner74

Kinvaro. .Verstellmöglichkeiten L-80. .

TV

SV

HV

VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Lösen Höhenverstellung (HV) Seitenverstellung (SV)

+/- 1.5

+/- 1.5

Tiefenverstellung (TV) Fixieren

+/- 1.5

EINSTELLUNGEN WARNUNG
Federkraft einstellen Schließdämpfung einstellen Hinweis

+

–

+

–

(HV) Höhen verstellung 
+/- 1,5 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 1,5 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+/- 1,5 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten L-80   
KINVARO  
Verstellmöglichkeiten L-80   
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TV

SV

HV

VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Lösen Höhenverstellung (HV) Seitenverstellung (SV)

+/- 1.5

+/- 1.5

Tiefenverstellung (TV) Fixieren

+/- 1.5

EINSTELLUNGEN WARNUNG
Federkraft einstellen Schließdämpfung einstellen Hinweis

+

–
+

–

Kinvaro. .Verstellmöglichkeiten S-35. .

(HV) Höhen verstellung 
+/-1,5 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 1,5 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+/- 1,5 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten S-35   
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VERSTELLMÖGLICHKEITEN SCHARNIER IM KORPUSBODEN
Höhenverstellun (HV) Seitenverstellung (SV) Tiefenverstellung (TV)

+2/-3 mm +/-1 mm +5/-0 mm

Die hier gezeigten Verstellmöglichkeiten beziehen sich auf das Tiomos Klappenscharnier. Diese finden sie im Produktkatalog Scharnier-Systeme.

EINSTELLUNGEN
Öffnungswinkel einstellen Öffnungsgeschwindigkeit einstellen

 
Während der Einstellung Türgewicht erleichtern.

 WARNUNG
Hinweis

Kg

(HV) Höhen verstellung 
+2/-3 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 1 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+5/-0 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten D-M   
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Klappen-Systeme.Kinvaro.Verstellmöglichkeiten T-105

VERSTELLMÖGLICHKEITEN SCHARNIER IM KORPUSBODEN
Höhenverstellun (HV) Seitenverstellung (SV) Tiefenverstellung (TV)

+2/-3 mm +/-1 mm +5/-0 mm

Die hier gezeigten Verstellmöglichkeiten beziehen sich auf das Tiomos Klappenscharnier. Diese finden sie im Produktkatalog Scharnier-Systeme.

EINSTELLUNGEN
Öffnungswinkel einstellen

 
Während der Einstellung Türgewicht erleichtern.

 WARNUNG
Hinweis

Kg

(HV) Höhen verstellung 
+2/-3 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 1 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+5/-0 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten D-S   
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Kinvaro . .Verarbeitungshilfen..

Kinvaro Klappen-Systeme 11

BOHRLEHRE KLAPPENBESCHLÄGE
Für Kinvaro, Anschlag Seitenwand

• S-35
• L-80
• F-20

Artikel-Nr.
F146100495

BOHRLEHRE KLAPPENBESCHLÄGE 
Für Kinvaro, Anschlag Seitenwand

• T-65
• T-70
• T-71
• T-75
• T-76

Artikel-Nr.
F146100494

BOHRLEHRE KLAPPENBESCHLÄGE 
Für Kinvaro, Anschlag Klappe

• S-35
• L-80
• F-20
• T-65
• T-70
• T-71
• T-75
• T-76

Artikel-Nr.
F146100609

HOLZBOHRER Ø 5 MM  
MIT STELLRING 
Anwendung dient zum Vorbohren  
für Euroschrauben.

• Ø 5 mm
• mit Stellring
• Länge 75 mm
• Zubehör in Anwendung mit F146100494 

und F146100495

Artikel-Nr.
F146092594

KINVARO  
Verarbeitungshilfen   

c:Kinvaro Klappen-Systeme
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Klappen-Systeme.Kinvaro.Verarbeitungshilfen
SPEZIALBOHRER Ø 5 MM  
KLAPPENBESCHLÄGE 
Dient zum Vorbohren für Euroschrauben.

• Ø 5 mm
• Erforderlich für T-71, T-76, S-35, L-80 und 

Verbindungsscharnier für F-20
• Zubehör in Anwendung mit F146100609

Artikel-Nr.
F146100608

Kinvaro Klappen-Systeme 11

KLAPPEN-SySTEME
KINVARO  

c:Kinvaro Klappen-Systeme


KONSTRUKTIONSBESCHLÄGE

grass.eu

Kleine  
Bauteile. 
Große
Wirkung. 

Die stabilen Verbinder- 
Systeme FixoGRASS 9000  
und 9200 halten die  
Seitenwände mit Ober-,  
Unter- und Zwischen-
böden sicher und stabil in 
Form. Auch bei schwerem 
Staugut. 

Ob massive Fachböden oder  
filigran gestaltete Regale, die
Fachbodenträger von GRASS  
halten alles stabil und sicher.  
Ein Möbelleben lang.

Robuste Exzenterverbinder 
und Fachbodenträger  
für erhöhte Stabilität und  
ein langes Möbelleben.

https://grass.eu/


Konstruktionsbeschläge
für sicheren Halt.

81

Ansicht Produktbeschreibung Seite

Verbindungsbodenträger, Bodenträger 82

Gesimsverbinder, Frontblendenversteller, Türstopper 84

Exzenterverbinder FixoGRASS 9200 86
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• Verbindungsbodenträger FixoGRASS 9000
• Vermeidet ein mögliches „Ausknicken” 

der Korpusseiten
• Für stark belastete Fachböden
• Für mindestens 19 mm starke Böden
• Klipsvorrichtung verhindert  

selbständiges Lösen

BESTELLINFORMATIONEN
Bezeichnung Material Artikel-Nr.

Fachbodenträger zum Anschrauben  
mit Holzschrauben (Länge 13 mm, Ø 3.5 mm)

9.
5

Zamak, 
vernickelt F148043028

Fachbodenträger zum Anschrauben  
mit Euroschrauben (Länge 13 mm, Ø 6.2 mm)
BT– Bohrtiefe

9.
5

Ø 5/12 BT

Zamak, 
vernickelt F148043036

Gehäuse

5.
5

7 + 0.5

33 + 2 
Ø 8Ø 19

Kunststoff, 
weiß F148043056

Spreizstift (für Gehäuse)

Ø
 1

9

9.
5 M

in
.

19

2.
5

5.
5

Ø
 8

32

7
9.5

Stahl,  
verzinkt F148043053

Verarbeitungshilfen 78

Konstruktionsbeschläge. .Bodenträger. .

KONSTRUKTIONSBESCHLÄGE  
Bodenträger   
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BESTELLINFORMATIONEN
Bezeichnung Material Artikel-Nr.

Bodenträger Zamak, 
vernickelt F069073459

Bodenträger Zamak, 
vernickelt F069073460

Bodenträger Zamak, 
vernickelt F069073464

Bodenträger Zamak, 
vernickelt F069073463

Bodenträger Zamak, 
vernickelt F069073461

Euroschraube, Ø 6.3 x 10.5 mm

Ø 
6.

3

L Ø 7.1
vernickelt

F146073979

Euroschraube, Ø 6.3 x 13 mm F069135297

Spanplattenschraube, Ø 3.5 x 15 mm Ø 
3.

5

15 Ø 7
vernickelt F146073976

Verarbeitungshilfen 78

Klappen-Systeme.Konstruktionsbeschläge.Bodenträger.

KLAPPEN-SySTEME
KONSTRUKTIONSBESCHLÄGE  
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BESTELLINFORMATIONEN
Bezeichnung Material Artikel-Nr.

Gesimsverbinder Zamak, roh F069073454

Gesimsverbinder für dicke Profile  
und Arbeitsplatten, Bohrtiefe (a) 12 mm

Zamak, roh 
Kunststoff, 

weiss

F069073453

Gesimsverbinder für dicke Profile  
und Arbeitsplatten, Bohrtiefe (a) 20 mm F069073452

Verarbeitungshilfen 78

Konstruktionsbeschläge. .Gesimsverbinder, Frontblendenversteller, Türstopper . .

KONSTRUKTIONSBESCHLÄGE  
Gesimsverbinder, Frontblendenversteller, Türstopper   
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BESTELLINFORMATIONEN
Bezeichnung Material Artikel-Nr.

Frontblendenversteller
(Befestigung mit Schraube M4)

Kunststoff, 
schwarz F069073381

Türstopper Ø 7 mm (D), H 1.5 mm
Kunststoff, 

transpa-
rent

F146073835

Türstopper Ø 10 mm (D), H 3 mm F146073836

Verarbeitungshilfen 78

Klappen-Systeme.Konstruktionsbeschläge.Gesimsverbinder, Frontblendenversteller, Türstopper 

KLAPPEN-SySTEME
KONSTRUKTIONSBESCHLÄGE  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner86

Konstruktionsbeschläge. .Exzenterverbinder FixoGRASS 9200. .
• Zum Verbinden der Seitenwand mit  

Deckel, Boden oder Zwischenboden
• Stabiler Verbindungsbeschlag mit  

geringer Größe
• Unterschiedliche Anschlagvarianten 

durch verschiedene Stahlbolzen
• Einfache Montage
• Exzentermontage mit Inbus SW5

BESTELLINFORMATIONEN
Bezeichnung Material Artikel-Nr.

Exzenter für Plattenstärke 14 - 16 mm
Zamak, 

vernickelt

F148043000

Exzenter für Plattenstärke 17 - 20 mm F148043007

Exzenter für Plattenstärke 21 - 23 mm F148043015

Eckbolzen zur Befestigung  
mit Euro-Gewinde Ø 6 mm

Ø 5/9 BT

Stahl,  
verzinkt F148044883

Eckbolzen zur Befestigung mit Dübel  
Ø 8 mm/M5 Ø 8/12 BT Stahl,  

verzinkt F148044748

Dübel Ø 8 mm/M5 Kunststoff, 
weiß F071085142

Eckbolzen zur Befestigung mit Dübel  
Ø 10 mm/M6

Ø 10/12 BT
Stahl,  

verzinkt F148043024

Dübel Ø 10 mm/M6 Kunststoff, 
weiß F145083050

Zwillingsbolzen zum Verschrauben 
in der Lochreihe Ø 5mm

BOLH

14 - 22

BOLS

Ø 5 

Stahl,  
verzinkt

F148044841

Zwillingsbolzen zum Verschrauben  
in der Lochreihe Ø 5mm F148044842

Verarbeitungshilfen 78

KONSTRUKTIONSBESCHLÄGE  
Exzenterverbinder FixoGRASS 9200   
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PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße

Ø 15
34.5

b a

Ø
  8BS Ø
 7

Ø 15

34.516
1

b a

BS
Plattenstärke
14 - 16 17 - 20 21 - 23

a 12.5 15.0 16.2
b 8.0 9.5 11.0Einbauzeichnung mit Eckbolzen Einbauzeichnung mit Senkbolzen, bzw. Zwillingsbolzen

BELASTUNG

1

500

1000

1500

0
2 3 4 5 6

N (10 N = 1 kp)

1  Dübel Ø8/M5 (nicht verleimt) 
2  Dübel Ø8/M5 (verleimt) 
3  Euroschraube Ø6 x 11 
4  Dübel Ø10/M6 (nicht verleimt) 
5  Dübel Ø10/M6 (verleimt) 
6  Zwillingsbolzen

HINWEISE

Die im Diagramm angegebene max. 
Belastung sind Richtwerte und beziehen 
sich auf die axiale Ausreißfestigkeit  
(des Bolzens auf der Korpusseite).

Die entscheidenden Faktoren sind  
die Materialqualität und der  
Bohrungs durchmesser.

Im Zweifelsfall sind die Ausreißwerte 
durch einen Probeanschlag zu ermitteln.

Klappen-Systeme.Konstruktionsbeschläge.Exzenterverbinder FixoGRASS 9200 .

LEGENDE
BOLH Bolzen-Hülse
BOLS Bolzen-Schraube
BS Bodenstärke
BT Bohrtiefe

kp Kilopond
N Newton

KLAPPEN-SySTEME
KONSTRUKTIONSBESCHLÄGE  
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ARTIKEL-NR. INDEx  
F Artikel-Nr. / Artikel-Nr. alt   

Artikel-Nr. F Artikel-Nr. Alt VPE Seite

F053
F053139661607 – 10 56
F053139662607 – 10 56
F053139664607 – 10 58
F053139665607 – 10 58
F053139666607 – 10 58
F053139667607 – 10 58
F053139668507 – 10 56
F053139669507 – 10 56
F053139670507 – 10 56
F053139686607 – 10 56
F053139687607 – 10 56

F069
F069063310213 63310-40 25 60
F069073381211 351.002.02.2662 20 85
F069073452240 371.001.02.0074 500 84
F069073453240 371.001.03.0074 500 84
F069073454240 371.201.00.0801 500 84
F069073459240 517.206.61.9915 500 83
F069073460240 517.206.64.9915 500 83
F069073461247 517.206.65.9915 1000 83
F069073463240 517.206.73.9915 500 83
F069073464240 517.206.87.9915 500 83
F069073696213 63309-40 25 60
F069073697213 63311-40 25 60
F069135297256 711.362.61.9715 5000 83
F069135396513 – 25 60

F071
F071085142123 85142-42 100 86

F145
F145083050123 83050-42 100 86

F146
F146073835253 630.000.03.0750 2500 85
F146073836256 630.000.03.1050 5000 85
F146073976256 707.333.51.9815 5000 83
F146073979256 711.331.61.9715 5000 83
F146092594501 92594 1 78
F146100494201 – 1 78
F146100495201 – 1 78
F146100608101 – 1 79
F146100609201 – 1 78

F148
F148043000123 43000-42 100 86
F148043007123 43007-42 100 86
F148043015123 43015-42 100 86
F148043024123 43024-42 100 86
F148043028123 43028-42 100 82
F148043036123 43036-42 100 82
F148043053123 43053-42 100 82
F148043056123 43056-42 100 82
F148044748123 44748-42 100 86
F148044841123 44841-42 100 86
F148044842123 44842-42 100 86
F148044883123 44883-42 100 86

F150
F150145234147 B4050005125 1000 44

F151

Artikel-Nr. F Artikel-Nr. Alt VPE Seite

F151145214513 D2651533125 1 46
F151145215513 D2651533225 1 46
F151145216513 D2651535125 1 46
F151145217513 D2651535225 1 46
F151145218513 D2653108125 1 46
F151145219513 D2653108225 1 46
F151145220513 D2651103125 1 46
F151145221513 D2651103225 1 46
F151145222501 – 1 44
F151145223501 – 1 44
F151145224501 – 1 44
F151145226101 D2712521325 1 38
F151147682201 – 1 34
F151147692201 – 1 36
F151147693201 – 1 36
F151147696201 – 1 38
F151147699201 – 1 40
F151147700201 – 1 40
F151147706201 – 1 42
F151147797201 – 1 34
F151147811201 – 1 38
F151147817201 – 1 42
F151149002201 – 1 16
F151149003201 – 1 16
F151149004201 – 1 16
F151149005201 – 1 16
F151149006201 – 1 16
F151149007201 – 1 16
F151149008201 – 1 16
F151149009201 – 1 16
F151149010201 – 1 16
F151149011201 – 1 16
F151149012201 – 1 16
F151149013201 – 1 16
F151149014201 – 1 16
F151149015201 – 1 16
F151149016201 – 1 16
F151149017201 – 1 16
F151149018201 – 1 16
F151149019201 – 1 16
F151149024201 – 1 18
F151149025201 – 1 18
F151149026201 – 1 18
F151149027201 – 1 18
F151149028201 – 1 18
F151149029201 – 1 18
F151149030201 – 1 18
F151149031201 – 1 18
F151149032201 – 1 18
F151149033201 – 1 18
F151149034201 – 1 18
F151149035201 – 1 18
F151149038201 – 1 28
F151149039201 – 1 28
F151149040201 – 1 28
F151149041201 – 1 28
F151149042201 – 1 28
F151149043201 – 1 28
F151149044201 – 1 28
F151149045201 – 1 28
F151149046201 – 1 28
F151149047201 – 1 28
F151149048201 – 1 28
F151149049201 – 1 28
F151149050201 – 1 28

Artikel-Nr. F Artikel-Nr. Alt VPE Seite

F151149051201 – 1 28
F151149052201 – 1 28
F151149053201 – 1 28
F151149054201 – 1 28
F151149055201 – 1 28
F151149056211 – 20 32
F151149057211 – 20 32
F151149058211 – 20 32
F151149059211 – 20 32
F151149060211 – 20 32
F151149061211 – 20 32
F151149063211 – 20 32
F151149064211 – 20 32
F151149065211 – 20 32
F151149066211 – 20 32
F151149067211 – 20 32

F152
F152000255201 – 1 54
F152000256201 – 1 54
F152000257201 – 1 54
F152000258201 – 1 54
F152000259201 – 1 54
F152145054201 D2879013000 1 48
F152145055201 D2359045000 1 54
F152145237201 – 1 48
F152145238201 – 1 48
F152145239201 – 1 48
F152145240201 – 1 48
F152145241201 – 1 48
F152145242201 – 1 48
F152145243201 – 1 48
F152145244201 – 1 48
F152145245201 – 1 48
F152145246201 – 1 48
F152145247201 – 1 48
F152145248201 – 1 52
F152145249201 – 1 52
F152145250201 – 1 52
F152145251201 – 1 52
F152145252201 – 1 52
F152145253201 – 1 52
F152145254201 – 1 52
F152145281201 – 1 52
F152145282201 – 1 52
F152147440201 – 1 52
F152147441201 – 1 52
F152147442201 – 1 52
F152147443201 – 1 52
F152147444201 – 1 52
F152147675201 – 1 48
F152147715201 – 1 52
F152147781201 – 1 52
F152147787201 – 1 48
F152147788201 – 1 52
F152147818201 – 1 54
F152147819201 – 1 54
F152147820201 – 1 54
F152147821201 – 1 54
F152147822201 – 1 54
F152147824201 – 1 52
F152147825201 – 1 52
F152147826201 – 1 52
F152147827201 – 1 52
F152147828201 – 1 52

Artikel-Nr. Index F Artikel-Nr. / Artikel-Nr. alt
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ARTIKEL-NR. INDEx  
F Artikel-Nr. / Artikel-Nr. alt   

Artikel-Nr. F Artikel-Nr. Alt VPE Seite

F152147829201 – 1 52
F152147830201 – 1 52
F152147831201 – 1 52
F152147833201 – 1 52
F152147834201 – 1 52
F152147835201 – 1 52
F152147837201 – 1 48
F152147838201 – 1 48
F152147840201 – 1 48
F152147841201 – 1 48
F152147842201 – 1 48
F152147843201 – 1 48
F152147844201 – 1 48
F152147846201 – 1 48
F152147847201 – 1 48

F161
F161149020204 – 5 33
F161149021204 – 5 33
F161149022204 – 5 33
F161149068211 – 20 32
F161149069211 – 20 32
F161149070211 – 20 32
F161149072611 – 20 32
F161149073611 – 20 32
F161149074611 – 20 32
F161149076611 – 20 32
F161149077611 – 20 32
F161149078211 – 20 32
F161149079211 – 20 32
F161149080611 – 20 32
F161149081611 – 20 32
F161149082216 – 40 32
F161149100504 – 5 28

LEGENDE
VPE Code Anzahl (Stück, Paar, Set)

101 1

123 100

147 1000

201 1

204 5

211 20

213 25

216 40

240 500

247 1000

253 2500

256 5000

501 1

504 5

507 10

513 25

611 20
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ARTIKEL-NR. INDEx  
Artikel-Nr. alt / F Artikel-Nr.   

Artikel-Nr. Alt Artikel-Nr. F VPE Seite

35
351.002.02.2662 F069073381211 20 85

37
371.001.02.0074 F069073452240 500 84
371.001.03.0074 F069073453240 500 84
371.201.00.0801 F069073454240 500 84

43
43000-42 F148043000123 100 86
43007-42 F148043007123 100 86
43015-42 F148043015123 100 86
43024-42 F148043024123 100 86
43028-42 F148043028123 100 82
43036-42 F148043036123 100 82
43053-42 F148043053123 100 82
43056-42 F148043056123 100 82

44
44748-42 F148044748123 100 86
44841-42 F148044841123 100 86
44842-42 F148044842123 100 86
44883-42 F148044883123 100 86

51
517.206.61.9915 F069073459240 500 83
517.206.64.9915 F069073460240 500 83
517.206.65.9915 F069073461247 1000 83
517.206.73.9915 F069073463240 500 83
517.206.87.9915 F069073464240 500 83

63
630.000.03.0750 F146073835253 2500 85
630.000.03.1050 F146073836256 5000 85
63309-40 F069073696213 25 60
63310-40 F069063310213 25 60
63311-40 F069073697213 25 60

70
707.333.51.9815 F146073976256 5000 83

71
711.331.61.9715 F146073979256 5000 83
711.362.61.9715 F069135297256 5000 83

83
83050-42 F145083050123 100 86

85
85142-42 F071085142123 100 86

92
92594 F146092594501 1 78

B4
B4050005125 F150145234147 1000 44

D2
D2359045000 F152145055201 1 54
D2651103125 F151145220513 1 46
D2651103225 F151145221513 1 46
D2651533125 F151145214513 1 46
D2651533225 F151145215513 1 46
D2651535125 F151145216513 1 46

Artikel-Nr. Alt Artikel-Nr. F VPE Seite

D2651535225 F151145217513 1 46
D2653108125 F151145218513 1 46
D2653108225 F151145219513 1 46
D2712521325 F151145226101 1 38
D2879013000 F152145054201 1 48

Artikel-Nr. Index Artikel-Nr. alt / F Artikel-Nr.
LEGENDE
VPE Code Anzahl (Stück, Paar, Set)

101 1

123 100

147 1000

201 1

211 20

213 25

240 500

247 1000

253 2500

256 5000

507 10

513 25
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BEWEGUNGS-SYSTEME

grass.eu

Excellence in  
Motion Design.
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GRASS GmbH
Bewegungs-Systeme
Grass Platz 1
6973 Höchst, Österreich
T +43 5578 701-0
F +43 5578 701-59
info@grass.eu

https://grass.eu/
tel:+43 5578 701-0
tel:+43 5578 701-59
mailto:info@grass.eu
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